20210331 CZ dataset OR_1009
ZMENY v datasetu CZStandards 1009

Terén
e Pfidana definice terénu pro tematické zobrazeni rozdilového terénu (barevné rozliseni
vykopu/nasypu)
e Opravy definici tematickych zobrazeni terénu pro verzi 10.09

Popisy
e Zakladdaci vykresy maji vypnutou aktualizaci textovych poli. Nebudou se tak aktualizovat pfi
otevirani vykresu. Je tak pro uzivatele Cistého MicroStationu bez OpenX aplikace osSetfeno
otevieni vykres(i bez ztraty obsahu popisovych poli odkazujicich se na projektova data.
Popis profilu
e Chybéjici popisy staniceni - textové pole popist stanieni profilu byly upraveny pro verzi
10.09.
(starsi dataset nevypisoval hodnoty staniceni u hlavnich bodd VK, KV, VV)
e ZruSeni popisu vysek a staniceni v hlavnich bodech trasy. Popis hlavnich bodu Ize nyni doplnit
samostatnym popisem
e Upraveny nadpisy
e Oprava vytazeni vynasecich ¢ar — nyni jsou dotazeny po terén
e Oprava barevné zobrazovaného pozadi textu popist vysek
e U popisu Profil podrobny byl zrusen popis rozdilu mezi terénem a niveletou. Je pfidan jako
dalsi varianta popisu
Koridor
e Definice koridoru - Pfidany definice pro Finalni a Pracovni koridor pro silnice a Zeleznice
(v€etné nulovych boda).
...\Dgnlib\Feature Definitions\ Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ_Koridor.dgnlib
Modelovani
e Smérové sloupky - Nova knihovna 3D uzZivatelskych ¢ar pro smérové sloupky 800 a 1050
v rozestupech 5, 10, 20, 30, 40, 50m
...\Dgnlib\Line Styles\CSN_can/ARSC Backup\CZ_3D_smerove sloupky.rsc.
a nova knihovna bunék pro smérové sloupky 2D a 3D
...\CelNCSN bunky\CZ_smerove sloupky.cel
Rail
e nova knihovna bunék pro popisy a praci v OpenRail, pfedevsim pro staré a nové traté
... \CelNCZ_zel.cel
e novy soubor s nastavenim FD pro popisy a praci v OpenRail
... Feature Definitions\Rail\Rail Settings Features Annotations Levels Elem Temp Metric CZ.dgnlib

20201229 CZ dataset. OR 1009
ZMENY v datasetu CZStandards 1009

CAD
e Nové zakladaci soubory pro OpenSite

...\Seed\Seed2D - CZ Site Design.dgn
...\Seed\Seed3D - CZ Site Design.dgn

Terén

e Pridany grafické filtry pro tvorbu terénu pomoci grafického filtru dle piedpisti zaméreni RSD a
SZDC. Jsou dodavény ve dvou samostatnych souborech



...\Dgnlib\Graphical Filters\RSD.dgnlib
...\Dgnlib\Graphical Filters\SZDC.dgnlib
Popisy

e Soubor ...\Dgnlib\Feature Definitions\Common Text Favorites_Text Styles_Dimension Styles CZ.dgnlib
rozdélen na dva Common Text Favorites CZ.dgnlib a Common Text Styles Dimension Styles CZ.dgnlib
pro prehlednéjsi organizaci popist

e Textové styly Arial a ArialN dopIné&ny o zbyvajici CSN rozméry pisma: 3.5mm(0035), 10mm (0100),
14mm(0140) a 20mm(0200).
Soubor ...\Dgnlib\Feature Definitions\Common Text Styles Dimension Styles CZ.dgnlib

e Popis sklonovniku do situace doplnén i pro pravou stranu a do kompletniho popisu

20201202 _CZ_ dataset OR_1009
ZMENY v datasetu CZStandards 1008-->1009

Obecné

e Datasety pro silnice a Zeleznice slouc¢eny do jednoho spole¢ného datasetu. Nacitani
specifickych soubord pro aplikace je fizeno nastavenim v konfiguraénim souboru. Soubory
specifické pro jednotlivé aplikace jsou v oddélenych adresafich Rail a Road.

e Pfed hlavni DGNLIB soubory pro OpenRoads Features_Annotation....dgnlib a Text Favorites...dgnlib
pfidan nazev Common. V prvni verzi je spoleény Common soubor pfevzat z ord souboru.

e V zakladacich vykresech zména zadavani hodnoty poloméru vyskového oblouku u paraboly z
Rvalue na KValue. Dfive pouZivana hodnota RValue (chybné 100*K) je od verze 10.09
zmeénéna a jeji definice nyni odpovida spravné hodnoté (Rvalue = rate of change of gradient =
100 / Kvalue), ktera se ale v CR, SR nepouZiva.

Popisy
e Pro popisy v profilech a fezech vytvorena knihovna bunék se znackami siti otocenych svisle.
e Situace — Popis sklonovnikd v situaci

Modelovani

e Zména néazvu knihovny $ablon OpenRoads z Civil Templates CZ.itl na OpenRoads Templates CZ.itl
Vypisy
e Uprava vypisG pro verzi 10.09

o Adresar\Themes: zluc¢ené subory z podadresarov ..\_Themes\blueprint,enginesr do
adresara ..\_Themes\ ... opravené nazvy css (kvoli pripadnej integracii s PW)

o Do adresara .....\Reports\_Themes\ nakoprované *.CSS a *.GIF z c:\Program
Files\Bentley\OpenRXXX Designer CONNECT
Edition\OpenRailDesigner\Default\Reports\_Themes\ = priprava na integraciu
Reportov do PW.

P6vodné obsahy adresarov zachované z v10.08 (aby fungovali reporty ako doteraz)

o Pozn.: Pre integraciu s PW treba vsetky Sablény reportov opravit na nové nazvy a
umistnenie CSS

CSTools

e V balicku s ndzvem CSTools jsou pripraveny dopliujici utility pro praci v OpenX produktech.
Balicek je nyni soucasti instalace datasetu CZ Standards.
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