OpenRoads, OpenRail a OpenSite Designer Parametry popisu textové oblibené

Parametry popisu prvku projektu
v Textovych oblibenych Text Favorites

Dokument obsahuje prehled nékterych proménnych aplikace pouZitych pro popisy prvkl projektu ve
vykresech.
Proménné jsou vybirany v textovych oblibenych, do jejich textovych polich.

Legenda:

Parametr z Textovych oblibenych pouZity v Definici popisu
Ukazka konkrétni definice prvku
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Textova oblibena - Obecneé

Popis prvk( je vazany na Definici prvku. Ta obsahuje nastaveni symboliky prvku pro jednotlivé pohledy a také
Skupiny popisu. Skupina popisu pouziva sadu Definici popisu, které vyuzivaji Textové oblibené Text
Favorites. Textova oblibena je uloZeny text, ktery mizZe (a také vétsinou obsahuje) textova pole odkazujici se
na proménné projektu.

Jednoduché schéma, na jaké Urovni se parametr popisu nachazi

DEFINICE PRVKU

Symbolika prvku pro jednotlivé pohledy

Skupiny popisu pro jednotlivé pohledy

Definice popisu (1 nebo vice)

Textova oblibena (obsahuje vybrané
parametry projektu odpovidajici
typu prvku)

Bunky a drobné symboly

Textové styly

Logika, filtry a zpGsob umisténi popisu
na prvku
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Geometrie

Sklonovnik v situaci

Plan Annotation.Profile Curve Eqv R Value
Polomér oblouku pro vyskovy parabolicky oblouk

Nabizi se pouZit hodnotu Plan Annotation.Profile Curve R Value, ale tato bohuzel u kruhovych obloukl nic
nevypisuje.
Funguje proménnad Plan Annotation.Profile Curve K Value
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Kanalizace a Inzenyrské sité

KANALIZACE

Vétsina parametrd je popsana v dokumentaci

Drainage and Utilities CONNECT Edition Help, kapitola Home > Ultilities View > Element Views >
Utility Properties

Obecné

Nazev prvku
Feature With Name.Feature Name
Jedine€ny nazev prvku projektu v ramci vykresu.

USEK

IS - USEK - KAN Nazev

Conduit Element Manager.Label
Jedine€ny nazev prvku v rdmci projektu kanalizace — databaze.

IS - USEK - KAN DN (Popis Description)

Conduit Element Manager.Conduit Description

Textova hodnota nastavena v katalogu potrubi. Nemusi pfesné odpovidat rozméru (priiméru), ale Ize ji pouZit
pro jednoznacné oznaceni prdrezu. Pfiklad: pro DN potrubi 396mm Ize do popisu zadat DN 400.

Popis lze pfipravit do katalogu a Ize jej ménit i dodatecné pro konkrétné vybrané useky.

Pokud neni popis v katalogu zadany, neni ani popsany. Automaticky popis se ke katalogu generuje dle
nastaveni v Nastroje Tools>MozZnosti Options>Hydraulic Model>Conduit Decription Options

ProtoZe lze vybirat jen mezi Diameter a Shape, jednotkami a kombinaci, tak je to nepouzZitelné

IS - USEK - KAN DN (Presny Diameter)
Conduit Element Manager.Diameter
Hodnota odpovidaji pfesné hodnoté nastavené v katalogu potrubi.

IS - USEK - KAN DN (Rozmér SizeDisplay)
Conduit Element Manager.Size (Display)
Hodnota nastavena jako ndzev DN potrubi v katalogu potrubi.

IS - USEK - Utility DN (Popis Description)
Utility Link.Description
Rozmér useku.


https://docs.bentley.com/LiveContent/web/Drainage%20and%20Utilities%20CONNECT%20Edition%20Help-v3/en/index.html
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/Drainage%20and%20Utilities%20CONNECT%20Edition%20Help-v3/en/GUID-987C032F-7B21-4D99-A472-C9CB8BAB3ED5.html
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/Drainage%20and%20Utilities%20CONNECT%20Edition%20Help-v3/en/GUID-EE91AECB-22DA-48FB-AC90-9B2FFAEF57E3.html
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/Drainage%20and%20Utilities%20CONNECT%20Edition%20Help-v3/en/35059.html
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IS - USEK - Utility Délka (stredy)

Utility Link.Length (Unified)

2D délka useku mezi stfedy uzl(l spojenych usekem. Hodnota ignoruje priimér a velikost uzlu.
IS - USEK - Utility Délka (okraje Sachty)

Utility Link.Length (Construction)

2D délka useku mezi okraji uzli spojenych usekem. Hodnota respektuje velikost a natoceni uzlu.

IS - USEK - Utility Material
Utility Link.Material
Materidl nastaveny prvku (z katalogu nebo samostatné)

Sklon mezi po¢atecnim a koncovym koncem potrubi. (Sklon spravny)

IS - USEK - Utility Sklon (konce)
Utility Link.Slope (Construction)

IS - USEK - KAN Sklon (konce)
Conduit Element Manager.Slope (Construction)

Sklon mezi stfedy uzlG. Pokud je potrubi od stfedu do stfedu uzlu, je sklon v poradku. Pokud ale potrubi
konci a zacina na okraji Sachty, je sklon chybné, protozZe pocita s vyskami na okrajich, ale délkou mezi stiedy.
Neboli program neprotahne potrubi do spravné virtualni vysky (nad a pod stfed uzlu).

Pozndmka

Hodnota sklonu pro dynamické zobrazeni potrubi Ize nastavit v Pfednostnim nastaveni.

IS - USEK - Utility Sklon (stredy)
Utility Link.Slope (Calculated)

IS - USEK - KAN Sklon (stredy)
Conduit Element Manager.Slope (Calculated)

Conduit Element Manager.Size
Je GUID - identifikacni fetézec prvku nepouzitelny pro uZivatele.(napf. leca7blc-242a-4e41-b815-
€7d653500b7b)

Standardy - FD pro USEK

<typ kanalizace> (DN)
DN = DN(Rozmer)...DN katalogové
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FD1. IS_KAN_G_des [Kruh, KT], (DN)

SD 2

. DNggg

Ukdzka Popis DN

<typ kanalizace> (DN,skl-dl)
DN = DN(Rozmer)...DN katalogové
Skl-dl = Sklon%00.00 — Délka 0.00

FD 2. IS_KAN_G_des [Kruh, KT], (DN/skl-dl)

 DN4gg

SD_3
8' 15%0 - 39.63 <

Ukdzka Popis DN(Rozmer)/Sklon-Délka

<typ kanalizace> (DNp/skl-dl)
DNp = DN(Popis)...DN katalogové nebo Popis (Feature Description)
Skl-dl = Sklon%00.00 — Délka 0.00

FD 3. IS_KAN_G_des [Kruh, KT], (DNp/skl-dl)

SD 2

hee &p 3
S 15% . 396, T

Ukdzka Popis DN(Popis)/Sklon-Délka

<typ kanalizace> (Mat-DN,skl-dl)
Mat = Material prvku
DN = DN(Rozmer)...DN katalogové
Skl-dl = Sklon%00.00 — Délka 0.00
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FD 4. IS_KAN_G_des [Kruh, KT], (Mat-DN/skI-dl)

SD 1

Kamenma - 300

1116, - 58,65

Ukdzka Popis Materidl — DN(Rozmer)/Sklon-Délka

UZEL

IS - UZEL - Utility Nazev

Generic Utility Node.Label
Jedine¢ny nazev uzlu.

IS - UZEL - KAN Sachta Z poklop

Manhole Element Manager.Elevation (Rim)
Vyska horniho okraje Sachty, poklopu.

IS - UZEL - Utility Z Top
Generic Utility Node.Elevation (Top)
Vyska horniho okraje uzlu.

Vyska dna
Manhole Element Manager.Elevation (Invert)
Vyska dna Sachty

Standardy - FD pro UZEL

<typ kanalizace> (Nazev)
Nazev = Nazev prvku

FD5. IS_KAN_G_des SACHTA [1000, Kruh, Bet], (Nazev)
W

Ukdzka Popis Ndzev uzlu
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<typ kanalizace> (Nazev Vysky)
Nazev = Nazev prvku
Vysky = Vyska poklopu/Vyska dna

FD 6. IS_KAN_G_des SACHTA [1000, Kruh, Bet], (Nazev Vysky)
v
S D 292.35
— 129114

G\B\

Ukdzka Popis Ndzev uzlu + Vysky poklopu a dna
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