20220322 CZ dataset OR 1010
ZMENY v datasetu CZStandards 1010

Obecné
e Zakladaci vykresy pro silnice i Zeleznice
o Format parametru vyskového oblouku paraboly je nastaven na Rekv=100*K
o Zména znaku oddélovace u formatu staniceni na mezeru (prestozZe se na nic
nepouziva, néjaky znak zde musi byt, jinak se neda zadat rovnice staniceni.)
e Konfiguracni soubor CZStandards.cfg
o upraven dle zmén pro 10.10 verzi
o byl zménén interval déleni linie v pfimé "Interval Smérové" z 2.5 na 1000. Nékteré
funkce tak nebudou do vytvarenych hran pridavat v pfimych body navic. Napf. pfi
zvedani hran na terén nebudou na 3D hrandch mezi zvedanymi vrcholy dalsi body
navic. V pfipadé potreby Ize hodnotu zménit u vybranych linii dodate¢né.
e Nastaveni upravena pro verzi 10.10.21.04
e Nové, specidlni (doufejme, Ze docasné) knihovny uZivatelskych ¢ar pro profily. Byly vytvoreny
nové uzivatelské ¢ary s nazvem zacinajici "y10_". Tyto Cary jsou ekvivalentem uzivatelskych
&ar v CSN 013411, pouze je v nich symbol 10x mensi v ose y pro poufZiti v profilech s 10x
vétsim prevysSenim. (OpenRoads v soucasnych verzich prevysuje symboliku de prevyseni
profilu.) Tyto ¢ary jsou nastaveny pro vykresleni linii v profilu. Tyto definice ¢ar budou jesté
upraveny, zatim je v nich pouze novy nazev.

Obecné - vrstvy, Sablony prvki a definice prvki
e Byla provedena vyznamnad redukce poctu vrstev. Knihovny dgnlib CZdatasetu nyni obsahuiji
priblizné 2700 vrstev (pred redukci 5100). Z toho 1500 vrstev pro inzenyrské sité a 1200
vrstev pro ostatni prvky
e  Byly zruSeny vrstvy:

o _stylCary ... byl duplicitné se zakladnim ndzvem. Uzivatelsky styl je nyni nastaven v ELT
pro situaci a profil. V situaci je styl feSeny vrstvou a v profilu Sablonou

o _3DM ... nevyuzitd vrstva. Komponenty maji konkrétni materidly, majici svou vrstvu
zacinajici M_ a pro plast SUE prvkd je vytvorena nova vrstva _Teleso

o _Profil ...mélo vyuZitd vrstva. Céry v profilu jsou nyni ve stejné vrstvy jako v situaci.

Profil obsahuje v Sabloné specialni styl pro pfevySeni 10. Buriky jsou vykreslovany s
méritkem 1,0.1,1.
o _Rez ...malo vyuzita vyuZita. Cary v fezu jsou nyni ve stejné vrstvy jako v situaci.
e Liniové prvky nyni pouzivaji 2 vrstvy (zakladni 2D a _3D niveleta). SUE prvky nyni pouzivaji 6
vrstev (zakladni 2D, _3D niveleta, _3D teleso, _uzel a 2x popis)

Soubory
...\dgnlib\Feature Definitions\Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ.dgnlib
...\dgnlib\Feature Definitions\Drainage and Utilities Features Annotations CZ.dgnlib

Geometrie — popisy smérovych oblouku
e CSTools - Uprava stavajicich popis@ tabulek obloukd pro silnice. Nové moZnosti vypisu a
nastaveni aplikace.
e CSTools - Nova aplikace pro popis obloukll Zeleznic, véetné prikazl pro vypisy parametr(
obloukd a prevyseni

Geometrie — popis sklonovniku a vyskovych oblouki
e Pro popisy sklonovnik(i a vyskové paraboly v profilu vytvofeny nové textové oblibené s
novym formatem poloméru ekvR=100*K
e Pfipraveno 8 novych popist trasy se sklonovnikem (lisi se sklonovnikem pro kruhovy oblouk
nebo parabolu)

Soubory
...\dgnlib\Feature Definitions\Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ.dgnlib



...\dgnlib\ Feature Definitions\Common Text Favorites CZ.dgnlib

Modelovani

e Prosilnice pfidany 2 nové koridory
o findIni s nulovymi body (pro popisy pficnych rez()
o presnéjsi pracovni - s fezy x 1, bez zahusténi v obloucich
e Pro Zeleznice pfidan 1 novy koridor
o presnéjsi pracovni - s fezy x 1, bez zahusténi v obloucich
e Soubor ...Koridor.dgnlib byl slou¢en do hlavniho dgnlib souboru.
e Soubor ...3D linie.dgnlib s definicemi 3D uzivatelskych car (zabradli, svodidla a smérové sloupky),
pouzivany pro modelovani véetné opakujicich se 3D prvku byl slou¢en do spole¢ného dgnlib
souboru.

Silnice - Sablony silnice
e Uprava nékterych pfifazenych Definici prvkd u bod a komponent dle zmén v definicich
e Doplnéna Sablona s body pro popis vysky terénu v pravidelném intervalu. Lze tak popisovat
vysky terénu v pravidelném intervalu vzdalenosti od osy. Pro tento popis je pak pfipraven
popis ve Skupindch popisu
Soubor ...\CZ Standards\Template Librany\OpenRoads Templates CZ.itl

Zeleznice - $ablony Zeleznice
e Update Sablon s fidicimi body két (Uprava pro verzi 10.10 - nové Sablony s Fidicimi body két)
Soubor ...\CZ Standards\Template LibranAOpenRail Templates CZ.itl
Vyhybky
e Knihovna vyhybek doplnéna o 32 novych ¢eskych pomérovych vyhybek
Soubor ..\Rail Settings VYHYBKY Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp CZ.dgnlib

e Aktualizace knihovny "CZ_vyhybky.cel" se symboly pro vyhybky.
e doplnéna dokumentace "CZ_zel.cell.pdf" v adresari CZ STandards\Cell

Zeleznice - Popisy
e Oprava definice AG kétovani pr.fezu. (Uprava pro verzi 10.10)
e Vypnuti popisu sklon(
Soubor ...\Rail Settings Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp Metric CZ.dgnlib

e Do knihovny stylQ ¢ar Line Styles CZ.dgnlib pridana uZiv. ¢ara "kota_rez 0.3 spodni", pro
kdtovani odspodu v pf. fezoch

Kanalizace a sité

e VsSechny zmény a novinky se tykaji dvou hlavnich soubor( siti.
Drainage and Utilities Features Annotations CZ.dgnlib
Drainage and Utilities Text Favorites CZ.dgnlib

e Ve verzi 10.10 doslo ke kompletni zméné aplikaci nabizenych parametri pro popisy prvki
kanalizace a siti. Ma to vliv na obsah Textovych oblibenych. Nyni existuji obecné parametry
pouzitelné pro vSechny typy siti a pak specialni parametry pro specifické typy siti. Dle téchto
novych parametrd byly upraveny i stavajici textové oblibené + doplnény nové.

e Byly upraveny zakladni popisy uzl( a Usek( vzhledem k redukci vrstev i vzhledem k novym
parametrdm popisa.

e Pro kanalizace jsou pfipraveny Definice prvk( s popisem Usekd DN, DN/sklon-délka a Mat-
DN/sklon-délka, pro uzel Nazev a Nazev Vysky

e Zména ndazvu Definic prvkd. Nazvy byly sjednoceny s definicemi pouzivanymi u definic Linii. U
vedeni a uzll byla pfedpona ISS_ a ISU_ nahrazena predponou IS_ . Nazvy definic jsou
vybirdny ze zcela jinych sloZek, nedochazi tedy k zaméné.

e Do souboru Common Text Styles Dimension Styles CZ.dgnlib byl doplnény styly s podtrZzenim pro popis
uzl kanalizace (2 vysky nad sebou)

Vypisy



o Novy formular vypisu 01100cz SeznamBoduPrevyseni.xsl v adresari Cant (Pfevyseni) s vypisem
hlavnich bodl prevyseni. Odpovida anglickému originalu 01100en CantEventPointList.xsl

Popisy a volba parametra popisu
e Vhledem ke zménam provadénym v zakladni strukture (aplikacni schéma) projekénich dat
zaloZen popisny soubor CZ_Standards_Parametry popisu_1010.pdf, kde je uvedeno, ktery projekéni
parametr je v textovych oblibenych pouzity pro popis projekénich hodnot. Je to zdkladni
soubor, ktery se bude postupné doplfiovat a rozSifovat.



20211230 CZ dataset. OR 1009
ZMENY v datasetu CZStandards 1009

Obecné
e Nové bat soubory pro instalaci datasetu 10.09 do verze 10.10

Geometrie
o Upravy popisC staniceni - zrudeny piipony km a m v popisech situaci a profild. Novy format
stani¢eni km na 1 des. misto.
e Situace — doplnény popisy tras pro velka méfitka >10 000.
Modelovani

e Novy soubor ,Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ_SFDIl.dgnlib
s doplnénim nékterych prvk( komunikaci ve skupinach podle pfedpisu SFDI pro BIM
standardy

...\OpenRoads Designen\Configuration\Organization-CiviNCZ Standards\Dgnlib\Feature Definitions

e Drobné zmény v nastaveni definici prvkd v knihovné Sablon OpenRoads Templates CZ.itl dle
predchozi zmény
...\OpenRoads Designer\Configuration\Organization-CiviNCZ Standards\Template Library

e Nové Sablony v ITL pro svodidla a zabradli. Je v nich pfipraveny nové 3D uZivatelské ¢ary pro
svodidla a zabradli pro modelovani ve 3D.
...\Dgnlib\Feature Definitions\Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ_3D_linie.dgnlib

e Uprava makra pro popis obloukd i pro verzi 10.10

OpenRail
e Uprava nazvi FD: oznageni "plovak" zménéno na "VysKota“
e update Skupin popisti vzhledem ke zménam nazv( vyse
e Popis segmentll v pf. fezech pomérem
e Popis vySek a sklonl v pf. fezech stylem textu s vySkou 2.5 mm (0025%)

...\Dgnlib\Feature Definitions\Rail\Rail Settings Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp
Metric CZ.dgnlib

e Burka s vySkovou koétou C2 - nastavend annot scale na ON a upravena velkost aby ménila
velikost pfi zméné méfitka vykresu

...\Cel\CZ_zel.cel

e Nové Definice prvk( a styly ¢ar pro zobrazeni a popis hran odvodnéni télesa
...\Dgnlib\Feature Definitions\Rail\Rail Settings ODVODNENI Features Annotations Text Favorites Levels
Elem Temp Metric CZ.DGNLIB

Kanalizace a sité
e Nové Sachty s primérem 400 a 800
...\Dgnlib\Feature Definitions\Drainage and Utilities Feature Definitions CZ.cel
...\Dgnlib\Feature Definitions\Drainage and Utilities Features Annotations CZ.dgnlib



20210730 CZ dataset. OR 1009
ZMENY v datasetu CZStandards 1009

Obecné

e 7 datasetu jsou odstranény pavodni anglické ,metric” knihovny. V seznamech nastaveni
bude nabizen pouze ¢esky obsah - redukce velkého mnoZstvi nastaveni (z anglickych jsou
ponechany jen nezbytné soubory)

e Oprava souboru méfitek popisu - nenabizel méfitka 1:2000, 2500, 3000 a 4000
...\Scales\scales CZ.def

Terén

e QOpraveno zobrazeni tematickych vysek

Modelovani
e Doplnén FD pro sekci klopeni

Vypisy
e Pro prehlednost byly anglické vypisy presunuty v kazdém adresafi vypist do podadreére en
...\Reports\...
OpenRail

e Doplnén FD pro sekci prevyseni
e Doplnéna knihovna bunék CZ_zel.cel
o doplnény bunky s Cisly pro nové a staré koleje
o pfidany buriky pro popis fezl: kaceny LH,LD,PH,PD
...\Cel\CZ_zel.cel
e Doplnény definice prvkl pro stavajici a nové osy koleji pro popisy do pri¢nych fezl
FD> Linedrni> Zelezni¢ni> Zel_osa_Noval-10
o FD pro nové osy s bublinou a ¢islem koleje 1-10
FD> Linedrni> Zelezni¢ni> Stavajici> E_Zel_osa_Stavajicil-12
o FD pro exist. osy s bublinou a ¢islem koleje 1-12
...\Dgnlib\Rail\Rail Settings Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp Metric CZ
e Uprava materialG pro Zeleznice
o Konsolidace material(i CZ v FD> Mesh > Zelezniéni
nové materidly, sladéni s Obecnymi materidly
o PFidani slovenskych definic ve FD> Mesh> Zelezniéni SK
pre SK: ndzvy FD po slovensky + doplnené niektoré materialy
e Upravy nékterych Definici prvk
o PFidany FD > Linearni> Zelezni¢ni >
= _Zel hrana, Zel _hrana_teleso,
= . Zel _hrana_plovak_XX, Zel _hrana_teleso_XX (kaceny L/P)
= _Zel hrana_plovak (osova kacena)
e Doplnény popisy sklond do pfi¢nych fezl
e Pfiddna FD pro hranu pro pfipojeni do prevyseni
e Update knihovny Sablon
o Doplnénivzorovych $ablon
o Update dle novych FD
...\Template Library\ OpenRail Templates CZ.itl



20210530 CZ dataset. OR_1009 (neoficialni vydani)
ZMENY v datasetu CZStandards 1009

Modelovani

o Smeérové sloupky 3D v knihovné Sablon. V knihovné Sablon jsou pfipravené sablony
smérovych sloupkd, které Ize pridat do jakékoliv sablony.
oV knihovné fezl doplnény nové Sablony se smérovymi sloupky se véemi variantami
rozestup(. Sablony jsou pFipraveny pomoci parametrickych vazeb pro jednotlivé
rozestupy. Hodnotou 1 je mozné zapnout v koridoru zobrazovani sloupkd. Po vypnuti
vrstvy plochy sloupku jsou vidét jednotlivé sloupky ve 3D.
= Detaily vozovek/Svodidla/L_smerovy sloupek1050 + 3D, P_smerovy sloupek1050 + 3D
= Detaily vozovek/Svodidla/L_smerovy sloupek800 + 3D, P_smerovy sloupek800 + 3D
o Novd knihovna 3D uzivatelskych ¢ar pro smérové sloupky 800 a 1050 v rozestupech
5, 10, 20, 30, 40, 50m
...\Dgnlib\Line Styles\CSN_cary\Line Styles CZ_3D_smer_sloupky.dgnlib
o Pridany Feature Definition pro smérové sloupky
...\Dgnlib\Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ_3D_smer_sloupky.dgnlib



20210421 CZ dataset. OR_1009 (neoficialni vydani)
ZMENY v datasetu CZStandards 1009
Rail
e nova knihovna materiall pro Zeleznice pro popisy a praci v OpenRail
... \Materials\materials_CZ_zel.dgnlib
e aktualizace nastavenim FD pro popisy a praci v OpenRail

... Feature Definitions\Rail\Rail Settings Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp Metric
CZ.dgnlib

Rail Popisy
e Novy popis profilu pro Zeleznice
e Nové popisy smérového reSeni pro osy koleji
e Update ndzva hlavnich bodl vyskového feseni
e Nové FD pro zébor Zel. pozemku pro €D, ZSR a univerzalni
e Nové FD pro stavajici koleje: nastaveni zobrazeni v fezech i profilu



20210331 CZ dataset_ OR_1009
ZMENY v datasetu CZStandards 1009

Terén
e Pridana definice terénu pro tematické zobrazeni rozdilového terénu (barevné rozliseni
vykopu/nasypu)
e Opravy definici tematickych zobrazeni terénu pro verzi 10.09
Popisy
e Zakladaci vykresy maji vypnutou aktualizaci textovych poli. Nebudou se tak aktualizovat pfi
otevirani vykresu. Je tak pro uZivatele Cistého MicroStationu bez OpenX aplikace osetfeno
otevieni vykrest bez ztraty obsahu popisovych poli odkazujicich se na projektova data.
Popis profilu
e Chybéjici popisy staniéeni - textové pole popisl stani¢eni profilu byly upraveny pro verzi
10.09.
(starsi dataset nevypisoval hodnoty staniceni u hlavnich bod( VK, KV, VV)
e Zruseni popisu vySek a staniceni v hlavnich bodech trasy. Popis hlavnich bod( Ize nyni doplnit
samostatnym popisem
e Upraveny nadpisy
e Oprava vytazeni vynasecich ¢ar — nyni jsou dotazeny po terén
e Oprava barevné zobrazovaného pozadi textu popist vysek
e U popisu Profil podrobny byl zruSen popis rozdilu mezi terénem a niveletou. Je pfidan jako
dalsi varianta popisu
Koridor
e Definice koridoru - Pfidany definice pro Finalni a Pracovni koridor pro silnice a Zeleznice

(v€etné nulovych bodl).
...\Dgnlib\Feature Definitions\ Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ_Koridor.dgnlib

Modelovani

Rail

Smérové sloupky - Nova knihovna 3D uZivatelskych ¢ar pro smérové sloupky 800 a 1050
v rozestupech 5, 10, 20, 30, 40, 50m

...\Dgnlib\Line Styles\CSN_cary\RSC Backup\CZ_3D_smerove sloupky.rsc.

a nova knihovna bunék pro smérové sloupky 2D a 3D

...\CeINCSN bunky\CZ_smerove sloupky.cel

nova knihovna bunék pro popisy a praci v OpenRail, pfedevsim pro staré a nové traté
... \Cel\CZ_zel.cel

novy soubor s nastavenim FD pro popisy a praci v OpenRail

... Feature Definitions\Rail\Rail Settings Features Annotations Levels Elem Temp Metric CZ.dgnlib



20201229 CZ dataset OR 1009 (neoficialni vydani)
ZMENY v datasetu CZStandards 1009

CAD

e Nové zakladaci soubory pro OpenSite
...\Seed\Seed2D - CZ Site Design.dgn
...\Seed\Seed3D - CZ Site Design.dgn

Terén

e Pridany grafické filtry pro tvorbu terénu pomoci grafického filtru dle predpist zaméreni RSD a
SZDC. Jsou dodévany ve dvou samostatnych souborech
...\Dgnlib\Graphical Filters\RSD.dgnlib
...\Dgnlib\Graphical Filters\SZDC.dgnlib

Popisy

e Soubor ...\Dgnlib\Feature Definitions\Common Text Favorites_Text Styles_Dimension Styles CZ.dgnlib
rozdélen na dva Common Text Favorites CZ.dgnlib a Common Text Styles Dimension Styles CZ.dgnlib
pro prehlednéjsi organizaci popist

e Textové styly Arial a ArialN doplnény o zbyvajici CSN rozméry pisma: 3.5mm(0035), 10mm (0100),
14mm(0140) a 20mm(0200).
Soubor ...\Dgnlib\Feature Definitions\Common Text Styles Dimension Styles CZ.dgnlib

e Popis sklonovniku do situace doplnén i pro pravou stranu a do kompletniho popisu



20201202 CZ_ dataset. OR 1009
ZMENY v datasetu CZStandards 1008-->1009

Obecné

e Datasety pro silnice a Zeleznice slouceny do jednoho spole¢ného datasetu. Nacitani
specifickych soubort pro aplikace je fizeno nastavenim v konfiguracnim souboru. Soubory
specifické pro jednotlivé aplikace jsou v oddélenych adresatich Rail a Road.

e Pfed hlavni DGNLIB soubory pro OpenRoads Features_Annotfation....dgnlib a Text Favorites...dgnlib
pfidan nazev Common. V prvni verzi je spole¢ny Common soubor pfevzat z ord souboru.

eV zakladacich vykresech zména zaddvani hodnoty poloméru vyskového oblouku u paraboly z
Rvalue na KValue. Dtive pouzivand hodnota RValue (chybné 100*K) je od verze 10.09
zménéna a jeji definice nyni odpovida spravné hodnoté (Rvalue = rate of change of gradient =
100 / Kvalue), ktera se ale v CR, SR nepouZiva.

Popisy
e Pro popisy v profilech a fezech vytvorena knihovna bunék se znackami siti oto¢enych svisle.
e Situace — Popis sklonovnik( v situaci

Modelovani

e Zména nazvu knihovny Sablon OpenRoads z Civil Templates CZitl na OpenRoads Templates CZ.itl
Vypisy
e Uprava vypist pro verzi 10.09

o Adresar\Themes: zlic¢ené subory z podadresarov ..\ Themes\blueprint,engineer do
adresdra ..\_Themes\ ... opravené nazvy css (kvoli pripadnej integracii s PW)

o Do adreséra.....\Reports\_Themes\ nakoprované *.CSS a *.GIF z c:\Program
Files\Bentley\OpenRXXX Designer CONNECT
Edition\OpenRailDesigner\Default\Reports\_Themes\ = priprava na integraciu
Reportov do PW.

P6vodné obsahy adresarov zachované z v10.08 (aby fungovali reporty ako doteraz)

o Pozn.: Pre integraciu s PW treba vsetky Sablény reportov opravit na nové nazvy a
umistnenie CSS

CSTools

eV balicku s ndzvem CSTools jsou pfipraveny dopliujici utility pro praci v OpenX produktech.
Balicek je nyni soucasti instalace datasetu CZ Standards.
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