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1 Uvod

Tato pfirucka je ur¢ena pro CAD administratory a uZivatele aplikace OpenRoads Designer.
Je zde popsan obsah a nastaveni ¢eského datasetu vytvoreného pro aplikaci OpenRoads Designer.

Dataset obsahuje sadu soubori a nastaveni, které usnadni projektantlim silnic a Zeleznic tvorbu projekt
dle ¢eskych a slovenskych zvyklosti a narodnich norem.

Dotazy k ¢eskému/slovenskému datasetu lze zasilat na e-mailovou adresu cad.podpora@vars.cz, pfipadné
Ize volat pfimo technickou podporu aplikaci Bentley. Aktualni telefonni ¢islo najdete na strankach VARS
BRNO a.s.
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2 Datasety obecné

Na poditaci uZivatele lze nainstalovat a soucasné pouZivat libovolny pocet dataset( rliznych stat, véetné
pfipravenych datasetd firemnich a uZivatelskych.

UZivatel libovolné jazykové verze OpenRoads muiZe pouZivat libovolny narodni dataset. PouZiti konkrétniho
datasetu neni vazano na pouziti konkrétni jazykové verze aplikace.

2.1 Zakladni dataset instalace

Soucasti zakladni instalace je ukazkovy dataset ,,metric” a ,,imperial“, které obsahuji nastaveni a soubory
pfipravené dle norem AASHTO s rozsifujicimi soubory.

2.2 Narodni datasety

Narodni datasety obecné nejsou soucasti zakladni instalace aplikace OpenRoads.
Oficidlni narodni datasety lze stahnout ze stranek Bentley. Instaluji se dodatecné, po instalaci aplikace
OpenRoads. Instalace si najde umisténi adresare Configuration a do néj nainstaluje vybrany dataset.

Obecné Ize pouzivat v novéjsich verzich OpenRoads i datasety pfipravené pro starsi verzi. Z divodl
konfiguracnich zmén vSak doporucujeme pro konkrétni verzi OpenRoads pouzivat odpovidajici verzi
datasetu. Je to predevsim z divodi vétsich moznosti konfiguraénich souborl v novéjsich verzich.
Priklad: Ve verzi 10.04 byly vrstvy nabizeny ze vSech dgnlib, ve verzi 10.06 pro urychleni prace ¢te ORD
vrstvy jiz jen z dgnlib, které maji v ndzvu ,, *Level*“.

& Vzhledem k pouzivani dgnlib knihoven nejsou pfi pouZiti jiné verze datasetu Zzadnym zplsobem
nabourdny jiz hotové vykresy projektu. To vyplyva z podstaty dgnlib.

& Pfiotevieni starého vykresu s novym datasetem muZe nastat tato situace. Ve vykresu je napf. vykreslena
osa s popisem staniceni z pfedchoziho datasetu. Pokud uZivatel popiSe stanic¢eni nové osy s novym
datasetem, popis bude proveden dle starého nastaveni, protoZe nastaveni ve vykresu ma prednost pred
nastavenim z pfipojené knihovny. Neboli pfipojena knihovna neprepisuje nastaveni ulozené ve vykresu.

Dataset instalovany na uzivatelsky pocitac instalacnim souborem .msi vyhleda adresar Configuration, ktery
je vytvoren pfi instalaci zakladni aplikace a do néj pak instaluje obsah datasetu.

Kofenovy adresar k datasetm je na lokalnim pocitaci urc¢en konfigura¢ni proménnou
_USTN_INSTALLED_CONFIGURATION v souboru msdir.cfg.

Do oficialnich a firemnich datasetl by uzZivatelé neméli nijak zasahovat, proto je vhodné u vétsiho poctu
uzivatell umistit tyto datasety na sdileny sitovy disk, kam maiji pFistup vsichni uZivatelé pouze pro ¢teni.
Administrator u uZivatelll pomoci proménné presméruje Cteni datasetu ze serveru, bez nutnosti instalace
na lokalni pocitace.

Cesky dataset ma po instalaci nazev ,,CZ Standards“. Jeho hlavni obsah je po instalaci umistén v adresafi
...\Configuration\Organization-CiviNCZ Standards.
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2.3 Stazeni instalace ceského datasetu

Kde lze ziskat dataset?
Jeho instalaci lze stdhnout
o Na Bentley CONNECT portalu,
po pfihlaseni na adrese https://connect.bentley.com najdete sekci Stahovani software. Pfimy odkaz je
https://softwaredownloads.bentley.com/
Po vybéru software Bentley OpenRoads zvolte typ Dataset s Language Czech nebo ponechte jazyk bez
vybéru a stranka nabidne vSechny datasety k pfislusné vybrané verzi.

‘Q

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer is a new application that replaces the capabilities in InRoads, GEOPAK, MX, PowerCivil for Civil, and GeoMacao product lines with a
single offering. OpenRoads Designer is built on OpenRoads modeling technology and will provide significant new design madeling, analytical modeling
and project collaboration capabilities.

Generation Version Language Architecture Deliverable Type Subscription Entitlement
CONMNECT Edition b 10.06.00.38 A Czech v XG4 v Data Set hd Yes A
| Apply ‘ Clear

Oficialni instala¢ni soubor s ¢eskym datasetem, ktery stadhnete ze stranek Bentley, mda nazev
ordcountryKitxxxxxxxxCZx.zip a po rozbaleni obsahuje instala¢ni soubor
OpenRoadsDesignerDataset_CZx64.msi.

Dataset Ize také stahovat
e nastrankach firmy VARS BRNO a.s.
http://out.vars.cz/CAD/CE _Dataset/ORD Dataset/ORD CZSK Dataset.html .
Na této strance najdete vedle oficidlniho datasetu i Ceské a slovenské datasety vydané neoficialné,
doplnéné o novinky nebo opravy, které se jiz nedostaly do oficidlné vydané verze.
Popis instalace datasetu z téchto stranek najdete v souboru txt, ktery je soucasti stazenych soubor(.

2.4 Vybér datasetu pro praci v OpenRoads

Vybérem Pracovniho prostiedi (Workspace) CZ Standards automaticky vybirate i cesky dataset. Jeho
vybérem jsou do vSech Pracovnich sad (Workset() ptipojeny vSechny knihovny (popsany dale) narodniho
prostiedi.

Pracovni sada je béZné svazana s nadifazenym danym pracovnim prostiedim. Pokud vSak pfesmérujete
kofenovy adresar worksetd, Ize pro dany projekt pracovni prostiedi ménit a tim prohazovat rizné datové
sady s nastavenim narodnich nebo firemnich dataseta.

OpenRoads Designer CONNECT Edition

CZ Standards - Projekt1 ~

Nedavné soubory

V tomto okamZiku nelze oteviit Z3dny soubor. Pro hledani souboru klepnéte na tladitko Vyhledat.

Q
Vyhledat Nowvy soubor
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2.5 2 zakladni konfiguracni soubory datasett

V OpenRoads vybrané prostfedi provede presmérovani do civil adresare ,, Organization—Civil“ a
odpovidajiciho pracovniho prostiedi datasetu.
Kazdy dataset proto obsahuje 2 hlavni konfiguracni soubory.
Konfiguracni soubor pracovniho prostredi v adresafi ...\Configuration\Worskpaces\xxx.cfg
o Ten vybirate pfi volbé pracovni prostredi
o Preddva fizeni konfigura¢nimu souboru v datové sadé
...\Configuration\Organization-Civil\xxx.cfg
Civil konfiguracni soubor datasetu ...\Configuration\Organization-Civil\xxx.cfg
o Urcéeni konkrétnich adresarll a soubord knihoven

& V Cistém MicroStationu na rozdil od ORD presmérovani neprobiha. Volbou pracovniho prostredi
v MicroStationu vybirate pfimo pracovni prostredi.
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3 Dataset,CZ Standards”

3.1 Adresare

Kompletni dataset se po instalaci nachazi ve dvou zékladni adresafrich:
* .\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards
— Adresér , CZ Standards”
— Konfiguracni soubor ,,CZ Standards.cfg”
— hlavni obsah datasetu s knihovnami
* . \Configuration\Workspaces
— adresar ,,CZ Standards“
— Konfiguracni soubor ,,CZ Standards.cfg”
— Odkazuje na Civil Organization

3.2 Obsah CZ Standards tematicky

Cesky dataset vznikl spojenim knihoven ,,CS Standards“ a datasetu ,,_Civil Default Standards — Metric“.

K pfipravenym souborim v ¢eském datasetu jsou v nékterych adresarich doplnény i kopie soubord

z anglického datasetu. UZivatel md tak na jednom misté k dispozici vétsi mnoZstvi nastaveni. Napf. vypisy
jsou vedle sebe anglické i ¢eské, pro popisy profilu lze vybrat variantu s ¢eskym nebo anglickym popisem,
atd..

V dalSich datasetech budou soubory z datasetu metric postupné vynechdavany.

Dataset obsahuje tematicky nasledujici nastaveni:
*  Knihovny CAD (vrstvy, uZiv. ¢ary, bunky, textové styly,...)
pro geodety a projektanty lin. staveb pro situaci, profily, fezy) podle nékolika CSN smérnic
* Terén (zobrazeni a popis)
* Linie (IS, hrany kom, ...) zobrazeni v situaci a fezech
* Geometrie - nastaveni pro tvorbu ve 2D a 3D
+  Sablony pFiénych Fezll pro silnice
«  Modelovani — rozéifeni v obloucich dle CSN
»  Modelovani — soubor pro vypocet klopeni dle CSN
*  Materidly komponent pro vizualizace
* Nastaveni popisU silnic pro situace, profilu a pricné fezy
*  Vypisy Ceské a anglické
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3.3 Obsah ..\Organization-Civil\CZ Standards souborové Cell
Design Checks
e Civil adresar s nastavenim Dgnlib
..\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards Fonts
Obsah adresare je vidét na obrazku Macros
e  Civil konfiguracni soubor Materials
..\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards.cfg Reports
e  Workspace adresar Scales
..\Configuration\Workspaces\CZ Standards Seed
e Workspace konfiguraéni soubor Sheet Borders
..\Configuration\Workspaces\CZ Standards.cfg Sight Visibility
Speed Table

, , . o Sys Superelevation
Dale nasleduje seznam soubor(l v adresarich datasetu.

e, . v . . . Ternplate Library
& Konkrétni soubory jsou v texu ozna¢eny modre tucné.

Widening

Knihovny bunék obsahujici buriky pro bézné projekty silnic, Zeleznic a inzenyrskych siti
* Cell\CZ_CSNO013411.cel
¢ Cell\CZ_CSNO013411_plus.cel
* Cell\CZ_CSNO013466.cel
* Cell\CZ_doplnky.cel
* Cell\Subsurface Feature Definitions CZ.cel

Knihovny obsahuji buriky dle ¢eskych norem

CSN 013411 - Mapy velkych métitek - kresleni a znacky

CSN 013466 - Vykresy inzenyrskych staveb a pozemnich komunikaci
Drobné doplnujici buniky: napf. kaceny pro popis nivelety, SR, ...

Knihovny jsou do prostfedi pfipojeny proménnou MS_CELLLIST.

Soubory pripravené predevsim pro projekty silnic. Nachazi se zde i nékteré obecné knihovny pouzitelné pro
vSechny typy projekt(, napf. knihovna text styld.

3.3.2.1 Display Styles

¢ Display Styles\Display Styles-Rules CZ.dgnlib

e Display Styles\Display Styles CZ.dgnlib
Knihovny s nastavenim styll pro tematické zobrazeni dat terénu a ukazkovym pravidlem pro zobrazeni dat
projektu.

3.3.2.2 Feature Definitions

*  Feature Definitions\Text Favorites_Text Styles_Dimension Styles CZ.dgnlib
Knihovna, ze které jsou ¢teny:

o Textové oblibené (Text Favorites) pro ¢teni dat projektu
Textové oblibené jsou ¢teny z dgnlib nastavenych proménnou MS_DGNLIBLIST_TEXTFAVORITES.
Tyto dgnlib musi mit v ndzvu souboru *Text Favorite*
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Vétsina popisovych textl, odkazujicich se na data projektu, jsou definovana jako textové
oblibené a pouZivana pro popisy ve Skupinach popisu.

Textové oblibené pochazejici z ceského datasetu jsou pro prehlednost s predponou
Sit_ ...popisy v situaci

Rez_ ...popisy v pricnych fezech

Profil_ ...popisy v profilech

o Textové styly
Textové styly jsou ¢teny z dgnlib nastavenych proménnou MS_DGNLIBLIST_TEXTSTYLES. Tyto
dgnlib musi mit v ndzvu souboru *Text Style*

Textové styly jsou pfipraveny pouze pro velikosti odpovidajici vyslednym vySkdm textu pfi tisku.
ProtozZe jsou vSechny texty pouzivané v ORD anotacni, velikost se automaticky méni se zménou
méritka modelu.

Textové styly jsou pripraveny pro kombinace velikosti pisma, dvou fontd, pro rQizna zarovnani
textu a pro text s pozadim nebo bez. Je tak pripraveno 4*2*9*2= 144 textovych stylQ.

Priklad ndzvu je

0018 Arial PH (velikost pisma 1.8mm, font Arial, zarovnani vpravo nahofe, bez pozadi)
0050 ArialN LD P (velikost 5mm, font Arial Narrow, zarovnani vlevo dole, s pozadim)
Podrobnéjsi popis najdete v kapitole Zakladni pravidla/Textové styly

*  Feature Definitions\Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ.dgnlib
Zasadni soubor obsahujici zakladni nastaveni zobrazeni prvk( projektu. Jednotlivé skupiny
nastaveni jsou ze souboru ¢teny pomoci konfig. proménnych.
o Vrstvy véetné vlastnosti

Vrstvy pro vykreslovani dat projektu a pro popisy. Vrstvy jsou ¢teny z dgnlib nastavenych
proménnou MS_DGNLIBLIST_LEVELS. Tyto dgnlib musi mit v nazvu souboru *Level*.
V souboru je nastaveno pfiblizné 2030 vrstev pro zobrazeni rGznych prvk( projektu ve 2D,
3D, profilech, fezech.
Pro jednodussi orientaci ve velkém mnoZstvi vrstev jsou pfipraveny projektové filtry pro
vybér prvkd navrhovych, stavajicich, riznych projektovych skupin (IS, komunikaci,...).

o Sablony prvki
Definice prvkd pouzivaji pro nastaveni vzhledu sablony prvka. Pti kazdou definici prvkd je
tedy pfipravena odpovidajici Sablona prvku.
Priblizné 2030 sablon prvkii. Kazda Sablona prvku ma zpravidla nastavenu svoji vrstvu,
proto pocet Sablon odpovida poctu vrstev.

+  Material *  Body
— © Matenial =-{ 7 Body
+ Komunikace &asti + Body bodovych poli
+ Komunikace wrstvy + Dopravni zafizeni
£ Obecry + Druhy pozemki
- Svahy [ Hranice
=~ Zeminy a hominy - Komunikace
-0 CSN EN IS0 14668 +-( " Obecné
: H-[ 0 Zrusend + [ Stavebni objekty
Sablony pro komponenty fezil. Pro zeminy byly 20 Teda
. . , , +- ' Wodohospodarské zafizeni
vytvoreny Sablony dle nové normy, tak dle stale -6 Vyskopis

pouZivané starsi smérnice CSN 72 1001 (viz
Zrusené)

Body dle CSN 01 3411 a €SN 01 3466
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Linie

Linie
Hranice a ploty
Klopeni
Komunikace
Konstruk&ni vrstvy
Mostni konstrukce
COpémé konstrukce
Pomocné
Stavebni objekty
Swahy
Terén
Vodni toky
Vodorovné znaceni
Zabradli a bariéry
Zeleznice

Geometrie

- Geometrie

-J@ G_H_osa

--J@ G_H_osa_ 3D

--J@ G_H_osa_ Barevne_Cblouk_1

-J@ G_H_osa_ Barevne_Prechodnice_3
-J@. G_H_osa_ Barevne_Prima_7

-J@ G_H_osa_ Popis

-J@ G_H_osa_ Popis oblouku

--J@ G_H_osa_ Popis Sklonovniky

-J@ G_H_osa_ Popis staniceni

-J@ G_H_osa_V

--J@ G_H_osa_ W

--J@ (G_H_osa_Pomocna

@ (G_H_osa_Pomocna 30

--J# G_H_osa_Pomocna Barevne_Oblouk_57
--J# G_H_osa_Pomocna Barevne_Prechodnice_67
--J# G_H_osa_Pomocna Barevne_Prima_87
--f@ G_H_osa_Pomocna Popis

--J@ G_H_osa_Pomocna Popis staniceni
--f@ G_H_osa_Pomocna Sklonovniky

--J@ G_V_osa

--J@ G_V_osa Oblouk

--J# G_V_osa_ Popis

- J@ G_V_osa_Pomocna

Rez Popis
Rez Popis
..[® Rez Koty
-[@. Rez Koty _kot_caral100_0.3
-[& Rez Koty_kot_cara100_0.5
-[@ Rez Koty_kot_cara100_0.8
-f# Rez Koty_kot_cara100_1.0
@ Rez Nazev
-J# Rez Odstup
-[#. Rez Osa
@ Rez Ram
-f@ Rez Sklon
--f@ Rez SR
-[@. Rez ynaseci cara
-[@. Rez Vyska
--[@. Rez \yska Teren

Terén
Terén

@ Teren_Hrany

@ Teren _Profil

@ Teren_Obvod

--J@ Teren_Trojuhelniky_Cervene

--f@ Teren_Trojuhelniky_Hnede

--f@ Teren_Trojuhelniky_Modre

--J@ Teren_Tematicke_Sklony

@ Teren_Tematicke_Vysky_allcm_10
@ Teren_Tematicke_Vysky_a10cm_10
--J@ Teren_Tematicke_Vysky_a20cm_10
--J# Teren_Tematicke_Vysky_ablcm_10
- Teren_Tematicke_Vysky_allcm_50
--f@ Teren_Tematicke_Vysky_a10cm_50
@ Teren_Tematicke_Vysky_a20cm_50
@ Teren_Tematicke_Vysky_aS0cm_50
@ Teren_Vrstevnice_Hlavni

- Teren_Vrstevnice_Havni_Vedlgjsi
--f@ Teren_\Vrstevnice_Hlavni_Vedlsjsi _Popis
@ Teren_Vse

Stavajici

Po terén je v MicroStationu specialni typ Sablony
obsahujici souc¢asné nastaveni popisu, vrstevnic,...

Profil Popis
Profil Popis

@ Profil Bod Mivelsta

@ Profil Bod Staniceni

@ Profil Bod Teren

@ Profil Bod Vynaseci cara

@ Profil Bod Vynaseci cara Traza
- Profil Hektometry

@ Profil Niveleta Popis

@ Profil Osy

[ Profil Osy Kacena

[ Profil Osy znacky carka

- Profil Osy znacky kolecko
- Profil Ramecky Cara

[ Profil Smerove pomery

@ Profil Vzdalenosti pricnych rezu
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o Symbolika prvku
Vice jak 2030 Symbolik prvk( pro nasledujici kategorie:

Linearni

/" Linggrni

Geometrie

Hranice a ploty
Klopeni
Komunikace
Konstrukeni vrstvy
Maostni konstrukee
Opémé konstrukce
Pomocné

Stavebni objekty
Svahy

Terén

Vodni toky
Vodarowné znaceni

Zabradli a bariéry

A A A~ A

Zeleznice

Profil

a4 B2 profil

P Geometrie
Hranice a ploty
Klopenf
Kamunikace
Kanstrukéni vrstvy
Maostni konstrukee
Opémé konstrukce

Pomaocné

I

|3

I

|3

|3

|3

|3

B [ Stavebni objekty
B Swahy

| Terén

B Wadni toky

| Vodorovné znadeni
B Zabradli a bariéry

3

Zeleznice

F

+
>
g
>
B
>
4
>
4
>
I

Body

Body bodowygch poli
Dopravni zafizeni

Druhy pozemki

Hranice

Komunikace

Obecné

Stavebni objekty

Teiba

Viadohospodafské zafizeni

Vyskopis

Povrch

4 % Povrch

v vV vV Vv

Matenal
Komunikace asti
Kamunikace vrstvy
Obecny
Svahy
Zeminy a horniny
Terén
Stavajici
€ Teren_Hrany
& Teren_Obvod

# Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a0lcm_10
€ Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a0lcm_50
# Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_50
¥ Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_10
g Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_50
¥ Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_10
g Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_50

G Teren_Tematicke_Sklony
& Teren_Trojuhelniky_Cervens
& Teren_Trojuhelniky_Hnede
€ Teren_Trojuhelniky_Modre

& Teren_Vrstevnice_Hlavni

9 Teren_Vrstevnice_Hlavni _Popis
# Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi

V Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi_Popis

G Teren_Vse
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o Definice prvki

Definice jsou pfipraveny pro nasledujici kategorie:

* Trasa
4 v Trasa
a4 Geometrie
¥ & G_Oosa_Oblouk
« @ G_Dosa_Prechodnice
v e G_Oosa_Prima
v @& G_H_osa, bez popisu, niv jedn
v @ G_H_osa Parametry trasy, niv jedn
v @& G_H_osa, Popis HB (L), niv jedn
v @ G_H_osa, Popis HE (P), niv jedn
v @& G_H_osa, Popis HB=Staniceni_a20 (L), niv jedn
v @ G_H_osa Popis HB+Staniceni_a20 (P), niv jedn
v @& G_H_osa, Popis komplet (L), niv jedn
v @ G_H_osa, Popis komplet (P), niv jedn
v @& G_H_osa, Popis Staniceni_a10 (L), niv jedn
v @ G_H_osa Popis Staniceni_a10 (P), niv jedn
v @& G_H_osa, Popis Staniceni_a20 (L), niv jedn
v @ G_H_osa Popis Staniceni_a20 (P), niv jedn
v @& G_H_osa, Popis Vrcholy V, niv jedn
v @ G_H_osa_Barevne, bez popisu, niv jedn
v @& G_H_osa_Barevne, Popis komplet (L), niv jedn
v @ G_H_osa_Barevne, Popis komplet (P}, niv jedn
v @& G_H_osa_Pomocna, bez popisu, niv jedn
v @ G_H_osa_Pomocna, Parametry trasy, niv jedn
v @& G_H_osa_Pomocna, Popis HE (L), niv jedn
v @ G_H_osa_Pomocna, Popis HB (F), niv jedn
v @& G_H_osa_Pomocna, Popis HB=5Staniceni_a20 (L), niv jedn
v @ G_H_osa_Pomocna, Popis HE+5taniceni_a20 (F), niv jedn
v @& G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a10 (L), niv jedn
v @ G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a10 (P), niv jedn
v @& G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a20 (L), niv jedn
v @ G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a20 (P), niv jedn
v @& G_V_osa, niveleta Popis jednoduchy
v @ G_V_osa, niveleta Popis podrobny
v @ G_V_osa_Pomocna, niveleta Popis jednoduchy
v @ G_V_osa_Pomocna, niveleta Popis podrobny
* Linearni
4 & [ Linearni
B Hranice a ploty
B Klopeni
B Komunikace
b Konstrukéni vrstwy
b Mastni konstrukce
b Opémé konstrukce
b Pomocné
b Stavebni objekty
B Svahy
b Terén
B Vadni toky
b Vodorovné znaceni
B Zabradli a bariéry
B Zeleznice

* Terén
4 %Terén
4 v Terén
> Stavajici
& Teren_Hrany

& Teren_Obvod

(4 Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky al0cm_50
(4 Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky a20cm_10
(4 Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky a20cm_50
(4 Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky a30cm_10
(4 Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky a30cm_50
[ Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a0lcm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a0lcm_50
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_10
& Teren_Tematicke_Sklony

& Teren_Trojuhelniky_Cervene

& Teren_Trojuhelniky_Hnede

& Teren_Trojuhelniky_Modre

& Teren_Vrstevnice_Hlavni

& Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi

& Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi_Popis

& Teren Vse

Body bedovych poli
Dopravni zafizeni

Druhy pozemkd

Hranice

Komunikace

Obecné

Stavebni objekty

Tatba

Vodohospodarske zafizeni

Vyskopis
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. sité
4 v s
4 ¥ Material
B Komunikace &asti
B Komunikace vrstvy
b Checny
B Svahy
B Zeminy a horniny

o Skupiny popisu
Pripraveny popisy pro ndsledujici kategorie:

* Situace . Profil
4 [ Lineami 4 B profil
el Geometrie el Bod

<, H_ Staniceni_a10 (L) <,» 15 bod
<, H_ Parametry trasy 4 Linedrni
<, H_komplet (L) <+ Profil Niveleta Popis Podrobny
<, H_komplet (P) <+ Profil Niveleta Popis Prehledny
<, H_Pomocna Parametry trasy 4 Vykres
<, H_ HB, Staniceni_a20 (L) <+ Profil podrobny
<o H_HB({L) <, Profil prehledny
<, H_ HB, Staniceni_a20 (P)
< H_HB(P) * PFicny fez
< H_ Staniceni_a20 (L) 4 Piicny fez
<~ H_ Staniceni_a10 (P) 4 Vikres
<+ H_Pomocna Staniceni_a10 (L) &> Rez Popis

< H_ Staniceni_a20 (P) %+ Rez Popis Koty2

“» H_Pomocna HE, Staniceni a20 (L) <~ Rez Popis Koty2_smerove rozdel

<~ H_ Sklonowvnik v situaci (L)
<, H_Pomocna HE (L)

<.~ Rez Popis Koty3

<+ Rez Popis Koty3_smerove rozdel
<~ H_Pomocna HB, Staniceni_a20 (P)

L H_V
< H_Pomocna HB (P)

<.~ Rez Popis Koty4

<+ Rez Popis Kotyd_smerove rozdel
<~ Rez Popis Ram

<+ H_Pomocna Staniceni_a20 (L) £ Rez Popis Ram Koty2

% H_Pomocna Staniceni_a10 (P) <~ Rez Popis Ram Koty2_smerove rozdel

<, H_Pomocna Staniceni_a20 (P) £ Rez Staniceni Nazev

& P¥i pfipravé nové definice prvku je vhodné postupovat odspodu. 1. Vrstva, 2. Sablona prvku, 3. Symbolika
prvku, 4. Skupina popisu, 5. Definice prvku

*  Feature Definitions\Vrstvy_filtry logicke.dgnlib
Soubor obsahujici logické filtry pro libovolné typ projektli nezavisle na profesich. Lze vybirat vrstvy
pouze v aktivnim vykresu, pouze v knihovndach, pouze obsazené,....

3.3.2.3 Line Styles

* Line Styles\Line Styles CZ.dgnlib
Zakladni soubor s definicemi uzivatelskych ¢ar podle TP 133, €SN 01 3411, CSN 01 3466+ pomocné
uZivatelské cary pro popisy

Origindlni soubory pro pfipadnou tvorbu dgnlib

* Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN_TP133.rsc
* Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013411.rsc
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* Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013411_plus.rsc
* Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013466.rsc

* Line Styles\RSC Backup\CZ_pomocne.rsc

* Line Styles\RSC Backup\CZ_rez_koty.rsc

TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
CSN 013411 - Mapy velkych mé¥itek - kresleni a znacky
CSN 013466 - Vykresy inZenyrskych staveb a pozemnich komunikaci

3.3.2.4 Sheet Seeds

¢ Sheet Seeds\Cross Section Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(l a kresby pro sestavy pficnych fezi
P! X&OY

-

Typ  2D/30 MNazev Popis

C.)_'l I 2D_Hlavni Hlavni model

[ 2D_Hlavni-3D

=Y ] ADX10-Rez

3 ] A010 - Rez [Arch] Al (0.840:10m), Popis u prvkd - pro vice fezd

[ L] AxI0- Rez Ram

@ 1 A0 - Rez Ram [Arch] Al (0.840:10m), Popis v ramecku ped fezem - pro vice fezd
o L) Al-Rez

& 1 Al-Rez [Sheet] A1 (0.59410m), Popis u prvkd

o L] Al-RezRam

@ ] Al-RezRam [Sheet] A1 (0.584x10m), Popis v ramecku pod fezem

B |l A1x10-Rez

3 1 A1%10 - Rez [Arch] A1 (0.394x10m), Popis u prvkd - pro vice fezd

oy L] Alx10- Rez Ram

& 1 Al1x10 - Rez Ram [Arch] Al (0.594x10m), Popis v ramecku pod fezem - pro vice fezd
o L) Ax-Rez

=] 1 Ax- Rer[Arch] Ax (4x10m), Popis u prvki - pro vice fezd

Y ] Ax-RezRam

@ ] #x-RezRam [Arch] Ax (4x10m), Popis v rameéku pod fezem - pro vice fezd

Listy s oznacenim x maji dostate¢nou plochu pro vykresleni vice fezt

¢ Sheet Seeds\Plan and Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(i a kresby pro sestavy profil — situace

[ 1 A1 Situace - Profil - SITUACE [Sheet]
@ 1 A1Situace - Profil - SITUACE
E,' ] A1 Situace - Profil - PROFIL

05

0.24
?

\;F =
4~

0.2

e

* Sheet Seeds\Plan Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(l a kresby pro sestavy situace — situace
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] Al Situace - Situace [Sheet]
I A1 Situace - Situace

0.6

* Sheet Seeds\Plan Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch( a kresby pro situace

[§ L] AlSituace[Sheet]
@ ] AlSituace

0.6

y

[
=

05
P

=V

¢ Sheet Seeds\Profile Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(l a kresby pro sestavy profil — profil

[H [ A1 Profil - Profil [Sheet]
Y | A1Profil - Profil

0.5

i

¢ Sheet Seeds\Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(l a kresby pro profily
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[ 1 A1Profil [Sheet] Profil &1
@ L #x - Profil [Arch] Profil (4x10m) - bez posunu SR
[y ' A1Profil
[y _l Ax - Profil
- 05 N

04

-

L —

Soubory ptipravené pro praci s inzenyrskymi sitémi

¢ Feature Definitions\SU_Text Favorites CZ.dgnlib

Knihovna, ze které jsou ¢teny nastaveni textovych oblibenych pro inZzenyrské sité

o Textové oblibené (Text Favorites) pro ¢teni dat projektu

Textové oblibené pro data inZenyrskych siti pochdzejici z ¢eského datasetu jsou pro prehlednost

s pfedponou

IS-Trasa  ...popisy trasy a Profile run
IS - Usek ...popisy usekl (vedeni)
IS - Uzel ...popisy uzll

*  Feature Definitions\ SU_Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib

Soubor obsahujici zakladni nastaveni zobrazeni prvk( inZenyrskych siti. Vrstvy pro inZzenyrské sité
byly pfesunuty z obecného souboru Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib do
SU_Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib, aby uZivatelé, ktefi nepracuji s IS mohli tento

soubor vypnout a tak si usetfit nacitani velkého mnoZzstvi nastaveni.

o Vrstvy vcetné vlastnosti

Vrstvy pro vykreslovani prvkd inzenyrskych siti a pro popisy. Vrstvy jsou ¢teny z dgnlib
nastavenych proménnou MS_DGNLIBLIST_LEVELS. Tyto dgnlib musi mit v nazvu souboru
*Level*.V souboru je nastaveno pfiblizné 2900 vrstev pro zobrazeni riznych prvkl projektu ve

2D, 3D, profilech, fezech.
o Sablony prvki

Definice prvk( pouZzivaji pro nastaveni vzhledu Sablony prvka. Pfi kazdou definici prvkd je tedy

pfipravena odpovidajici Sablona prvku.

Priblizné 2900 sablon prvkt. Kazda Sablona prvku ma zpravidla nastavenu svoji vrstvu, proto

pocet Sablon odpovidd poctu vrstev.
Body
EI--- SU_Features_Annotations_Flem Temp CZ.danlib
= Body
B[ Infenjrské sité

EI Kanalizace

E Podzemni

MNadzemni

© @l Stavajici

& Znacky

- Znacky 3D
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Linie
=~ Linie

B Indenyrské sité
G- Chranicky
- Elektrické vedeni
& Kanalizace
& Kolektor
&- ' Phynovod
- Pomocné
- Produktovod
&- Sdélovaci
&~ Teploved
Yodoved
H- 0 Vikopy

o Symbolika prvki

Vice jak 2900 Symbolik prvk( pro nasledujici kategorie:

Body
= Body

B Infenjrské sité
EI Kanalizace
L@ Podzemni

MNadzemni

Stavajici
- Znadky

- Znagky 3D

Ve sloZce Kanalizace jsou pfipraveny uzly kruhovych sachet s rozméry 1000,1200,1500mm.
Ve slozkach Znacéky a Znaéky 3D jsou obecné buriky inZenyrskych siti dle normy CSN 01 3411.

Linie
= Linie
B Inzenjrské sité

-1 Chrénidky
Elektricke vedeni
Kanalizace
Kolektor
Phynovod
Fomocne
Produktovod
& Sdélovaci
& Teplovod
Vodoved
E-[ 7 Vikopy

- Profil Popis

*  Materials\materials_CZ.dgnlib
*  Materials\pattern_CZ\*.jpg

Obsahuje materialy pro ,,redlné” zobrazeni povrchi a ploch pti renderingu prvk( ve vykresu.

Jsou zde ptipraveny
o bé&iné materidly
e materialy pro vrstvy dle TP170
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Materidl je pripraven pro Definice prvk( v kategorii Sité, kde je pfipojen pomoci Symboliky prvku> Sablony
prvku. V Sabloné prvku je pak nastaven z knihovny materidld — palety Civil-CZ.
Pfedpona pro materialy je u vSech nazvi s materidlem M_

Vlastnosti (OpenRoads Standardy)

L owesn
@ M_Svah_Zarez 4 [ Vyber (1)
“ M_Svah_Zarez
T Nazev M_Svah_Zarez Implicitni
i — :f;‘:‘_'zs;;‘i <2 Vjchozi Sablona prvku t Material\Svahy\M_Svah_Zarez |
Typ polozky ~ =
Typ polozky Zadna polozka SroE T Neni
sit A [l

Symbolika prvku M_Svah_Zarez g’ibl‘?”a ;"‘-’k_” Neni
Moznost kubatury Navr upina Fopis MNone

Definice prvku ,,M_Svah_Zarez” > Symbolika prvku ,M_Svah_Zarez” >

3 & x I—-EI A v | X Wastnosti

E!-- projekt dgn Obecna nastaveni
Geometrie v
; sty
Modeling B
- arvy
Linie D .
: . ruby &ar
- Materal -
: . e Tloustky
Komunikace éasti Tridy
Komunikace vrstvy B @ Civil CZ
Svahy Nastaveni materiald -
@ St M_Cast_NK
Material M_Svah_Zarez L M_Swah_Zarez
Sablona prvku ,M_Svah_Zarez” - Material ,M_Svah_Zarez” >
E’J Vzor pro M_Svah_Zarez — *
101X BB X | e ]
Nazev Smisit Hodnota  Zobrazit
«a M_Svah_Zarez.jpg v
v | .a Obrazek 2 M_Svah_7arez.jpg

Obrazek ,M_Svah_Zarez.jpg”

Materidly jsou v souboru materials_CZ.dgnlib. Obsahuje paletu material( Civil_CZ s definici pfiblizné 230
material(. Definice kazdého materidlu obsahuje i nastaveni obrazku materialu. Tyto obrazky ORD nacita z
podadresare pattern_CZ. Zde jsou pripraveny obrazky jpg material( s odpovidajicim nazvem. Tyto obrazky
se projevi ve 3D pohledu.

Jako vychozi jsou vSechny jpg obrazky prazdny bily ¢tverec. Ten Ize pro kazdy material nahradit

pozadovanym obrazkem se stejnym nazvem. Tzn., neni potfeba ménit Zzadné nastaveni, pouze doplriovat
obrazky dle moznosti a potreby.

V Sablondch fez( (knihovna ITL) pro konstrukéni vrstvy jsou pouzity materialy s obecnymi nazvy
"M_Vrstva_Vrl" - "M_Vrstva_Vr5". Tyto obrazky maji nastaveny i obecny obrazek stérku o rlizné zrnitosti a
asfaltu s rGiznou hrubosti. Déle je nastaven materidl pro svahy zarez, nasyp a prikop.
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| 1024x682 JPEG | | 250x250

350x350 JPEG | | 350x350

M_Vrstva_Vrljpg M_Vrstva_Vi2jpg

M _Kamenivo,pg M _Nasypipg

JPEG

JPEG | | 250x250

>J°EG

M _Trava,jpg

M_Vrstva_Vi3jpg

250x250 JPEG |

M_Svah_Nasyp,pg

M_Vrstva_Vrdjpg

100x100 JPEG

M_Svah_Omice,jpg

e
e ]
et K e {
R

600x450 JPEG

M_Vrstva_VrS,pg

Dataset obsahuje kompletni sadu pfeloZzenych formulard vypisu z originalnich vypist v adresari Reports.
Soucasné jsme v adresafi vypisli zachovali i plvodni anglické formulare pro moznost dvojjazyénych vypisa.
Aby byly vypisy prehledné, formulare (soubory xsl) jsou oznaceny jednoznaénym cislem. Tak Ize mit vedle
sebe anglicky origindl i ¢esky preklad.
Cislo je p&timistné a sklada se

<cislo_adresare:01-99> <cislo_souboru: 01-99> <0 mozZnost doplnéni>< oznacdeni cz nebo en>

4 03040cz SmeroveReseniTabulkaOblouku xsl

52 03040en HorizontalAlignmentCurveDataTable.xsl
4 03050cz SmeroveReseniMotivObloukPrehled xsl
2| 03050en HorizontalAlignmentCurveSetReview.xs|
| 03060cz SmeroveReseniKontrolalntegrity.xsl

4 03060en HorizontalAlignmentCheckintegrity.xs!
4 03070cz SmeroveResenilnteralXyZ xsl
42| 03070en HorizontalAlignmentinterval XY Z xsl
£ 03080cz SmeroveReseniDelka.xsl
| 03080en HorizontalAlignmentLength xsl

Dva soubory

* Scales\sheetsizes CZ.def

Standardni rozmeéry listd papiru pro definici v Archu

Kopie souboru z ¢eského MicroStationu
e Scales\scales CZ.def
Definice standardnich méfitek tisku

Kopie souboru z ¢eského MicroStationu a doplnéno o méfitko 1:2000, 1:3000 a 1:4000

#Direct scale names

_[SYSTEM]_;
_[SYSTEM
_[SYSTEM
_[SYSTEM

-
_
_
-
-
_[SYSTEM]_
_[SYSTEM]_;
-
_
-
-
_

_[SYSTEM
_[SYSTEM
_[SYSTEM
_[SYSTEM
_[SYSTEM

2:1;
2.5:1;
5:1;
10:1;
20:1;
25:1;
50:1;
100:1;
200:1;
250:1;
400:1;
500:1;
1000:1;

12000, 2000:1: 2
1:3000;  3000:1; 2
1:4000;  4000:1: 2

_[SYSTEM]_;
_[SYSTEM]_
_[SYSTEM]_
_[SYSTEM]_;
_[SYSTEM]_

5000:1;
10000:1;
25000:1;
50000:1;
100000:1;

v v

#1:2
#1:2.5
#1:5
#1:10
#1:20
#1:25
#1:50
#1:100
#1:200
#1:250
#1:400
#1:500
#1:1000

#1:5000
#1:10 000
#1:25 000
#1:50 000
#1:100 000
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_[SYSTEM]_;  250000:1; 2  #1:250 000

Zakladaci vykresy pro vykresy
¢ Seed\Seed3D - CZ Design.dgn
Zakladaci vykres 3D pro Vykres
* Seed\Seed2D - CZ Design.dgn
Zakladaci vykres 2D pro Vykres
Zakladaci vykresy pro archy a kresby
* Seed\Sheets\ Seed2D - CZ Drawing.dgn
Zakladaci vykres pro Kresby
* Seed\Sheets\ Seed2D - CZ Sheet.dgn
Zakladaci vykres pro Archy

Zakladni nastaveni je popsano déle:

3.3.7.1 Jednotky a rozliseni

Pro Vykres a Kresbu

HJ: metry
Rozliseni : 1000
Pfesnost: 0.123

Pro Arch
HJ: milimetry
Rozliseni : 1000
Pfesnost: 0.12345678

3.3.7.2 Civil formatovani

ﬂ Nastaveni vykresu

Kategorie
- e - MNastaveni soufadnic
Altivni pomeér zvetieni
Altivni Ghel Formdt xyY
Barva Presnost 0.123

Civil Formatovani
MNastaveni poméru (Vzdalenost:0dstup)

lzometrie

Krok dhlu os Farmat 1D
Mrizka Pfesnost 0.123
MNajezdy . .

Ohrada Nastaveni staniCeni

Pohledy Format SS+888.88
Pracovni jednotky Format oddélovade

Proud Pfesnost 0.123
Piepinace Rovnice Nazvem
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&1 Nastavenivjkresu X
Kategorie Presnost 0.123 N
Aktivni pomér zvétieni Rovnice Nazvem
Alivni dhel
Barva Mastaveni poloméru ~
Civil Formétovénd Stupefi kfivosti Metods  Oblouk
Izometrie Stupedt kfivosti Délka stupné 100.000m
Krok thlu os Znak zmény poloméru d
Miizka
MNajezdy Nastaveni pfechodnice -~
Ohrada | Typ prechodnice Klotoida
Pahledy
Pracovni jednotky Nastaveni profilu Fs
E;::;aﬁe Vjska Presnost 0.123
Ohel Sklon Presnost Procenta

Pfesnost sklonu 0.12

Formét poméru Délka:Vyska

Pomér Presnost 0.12

Formét parametru viyfkovéhe R hodnota v

3.3.7.3 Hlavni modely

Vykres

Nazev hlavniho modelu: 2D_HIlavni nebo 3D_Hlavni

4 [E) Modely (1)

Méfitko (drubu) &ary

Q7 2D_Hiavni
Obecné
Je akdtivni Ano
Mazev 2D_Hlavni
Fopis Hlavni model
Ref Logicky
Typ Vykres

Ne

ozmér vykresu 2D
Méfitko anotaci 1:1000
Méfitko wvikresu 1000.0000
Papirové méfitko 1.0000

Propagovat méfitko anotaci Zap

Jednotné méfitko druhu Eary

Aktualizovat pole automaticky  Ano
Jednotné méfitko druhu &ary (ke 1.0000

Pracovni jednotky

Kresba

Nazev hlavniho modelu: 2D_Kresba

4 [E) Modely (1)
B 20 Kresba

Méfitko (druhu) Eary

Obecné
Je aktivni Ano
Mazav 2D_Kresba
Popis Hlavni model
Ref Logicky
Typ Kresba
Ne
v 2D
Méfitko anotaci 1:1000
M&fitko wikresu 1000.0000
Fapirowé méfitho 1.0000

Fropagovat méfitko anctaci  Zap

Méritko anctaci

Aktualizovat pole automaticky Ano

Arch

Nazev hlavniho modelu: <dle velikosti archu>

Format

Hlavni jednotka

Znatka hlavni jednotky
WedlejEi jednothy
Znatka vedlejii jednothy
Pfesnost

HJ

Metry

m

Milimetry

mm

0.123

1000 na Vzdalenost
9.0072E+09 Kilometry

10 Kilometry
1E-07 Metry
Pracovni jednotky
Format HJ
Hlzvni jednotka Metry
Znatka hlavni jednothky m
“edlejEi jednothky Milimetry
Znatka vedleEi jednotky mm
Ffesnost 0.123

FlozliZeni

1000 na Vzdalenost
9.0072E+09 Kilometry
10 Kilometry

1E-07 Metry

© VARS BRNO a.s.

Strana 22 / 41



OpenRoads Designer

Czech/Slovak Dataset 20200400

Pracovni jednotky

Farmat HJ
doriircks Wit
T e Znacka hlavni jednotky mm
4 [ Modely (1) Vedlei& jednotiy Milimetry
@ A2 Znatka vedlejsi jednotiy mm
Presnost 0.12345678
Rozliseni 1000 na Vzdalenost
Obecné 9.0072E+09 Kilometry
Je sktivni Ne 10 Kilometry
Nizev A2 1E-07 Metry
Fopis 594 x 420 mm
Ref Logicky Ll
Arch Ukazat rametek archu Ano
Ne Eislo archu
2D Sekvenéni &islo 0
Méfitka anotaci Presna velikost 1= Ffipojeni rémecku (Zadny)
Méfitka vykresu 1.0000 Welikost archu 150 A2
Papirové méfitko 1.0000 Wy 420.0000mm
Propagovat méfitko anotaci  Zap 594_0000mm
Méritka (druhu) Eary Meritko sloZeniny Jednotky archu Milimetry
Aktuzlizovat pole automaticky Ano » Wzt bod 0.00000000mm.0.00000000mm
Jednotné méfitko druhu Eary (| 10000 Otoeni 00°00°00.0"
3.3.7.4 Geograficky soufadnicovy systém
Vykresy 2D/3D
Geograficky soutradnicovy systém EPSG: 5514
ﬂ Geograficky soufadnicovy syst.. — *
@O R FH P
Alktualni geograficky soufadnicovy systém
Nazev: EPSG:3514
Popis:  5-JTSK Krovak East North
Zdroj:  ESRIPRJ [ArcGlS]
Archy
Geograficky soufadnicovy systém EPSG: Zzadny
ﬂ Geograficky soufadnicovy syst.. — *
i P 5 E O
QAFRLEH
Aktudlni geograficky soufadnicovy systém
Nazev: <Zadny>
Popis:
Zdroj:
3.3.7.5 Pomocné souradnicové systémy
& pss - b
£ 2 5 48
LEXLERDR bdl
Nazev Pocatek X Pocatek Y Pocatek £ Matodeni Typ Papis

Pravouhly

Pohled 1: Bezejmenny 0.000

EP5G:3514 0.000 0.000 0.000 0° Geografie 5-JTSK Krovak East North

5-JTSK 0.000 0.000 0.000 180° Pravodhly Pomocny seufadnicovy systém 5.,
Staré vojenske soutadnice 0.000 0.000 0.000 [ Vojenska sit’ Staré vojenské souradnice, pouzi..
Vojenské soufadnice W...  0.000 0.000 0.000 i Vojenska sit’ Vojenské soufadnice, WG584 D..,
Zakladni vykresovy 0.000 0.000 0.000 0® Pravodhly Zakladni vykresovy systém

Pfidany pomocné systémy

S-JTSK

s otocenim kolem 0,0 o 180° pro soufadnic v SJITSK
Zakladni vykresovy

moznost rychlé volby zakladniho vykresovému systému
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* Sheet Borders\Cross Section Border CZ.dgn
Nastaveni bunék pro pfipravu arch( pficnych rezd.

¢ Sheet Borders\Plan and Profile Border CZ.dgn
Nastaveni bunék pro pfipravu arch( situace a profild.

¢ Sheet Borders\Klopeni_CSN_736101_2004.xml
Soubor klopeni dle CSN 73 61010 (2004)

Soubor obsahuje dvé zakladni sady tabulek a vypocta:

1) Tabulky a rovnice pro vypocet max. pficného sklonu pro rzné rychlosti

o 2 zakladni tabulky pri¢nych sklonl pro max. sklon 6%
2.0%_max6%,  2.5%_max6%
o dalsi pro rlzny max. pficny sklon
2.5%_max3%,  2.5%_max3.5%, 2.5%_max4%,  2.5%_max4.5%, 2.5%_max5%,
2.5%_max5.5%  2.5%_max6.5%, 2.5%_max7%,,  2.5%_max8%,  2.5%_max10%
o rovnice pii¢ného sklonu €SN 736101 (2004)

2) Tabulky a rovnice pro vypocet minimalni délky vzestupnice
o 9 zakladni tabulek dle sitky pruhu pro rlizné navrhové rychlosti
o rovnice CSN 736101 (2004)

* Template Library\Civil Templates CZ.itl
e Knihovna pfti¢nych fezl pro silnice pro modelovani koridor( jako vloZzené Sablony a pouZiti v
liniovych Sablonach.
¢ Knihovna obsahuje ¢asti Sablon pro skladani pricnych fezl a vysledné ukazkové rezy
organizované do slozek:

Detaily
=] Detaiy vozovek]

|7 Casti pricneho usparadani
[E2 Mezpevnene krajinice
25 Obrubniky

23 Chodnikowy

23 Silnicni

23 Zahradni
|23 Odvodnovaci zlaby otevrene
23 Svodidla
= null

Konstrukéni vrstvy
Konstrukéni vrstvy pro rdzné typy projektd. Vrstvy jsou pripraveny ve skladbé 2-5
vrstev pro Sablony vzdy ve 2 variantach a 5 typech:
1. varianta s obecnym nazvem vrl —vr5 a
2. varianta s konkrétnim nazvem tuhd, netuha...
* Typl se strechou (vrd)
*  Typ2 pro skladani Sablon jako jizdni pruh s klopenim (vr4 JP) viz obrazek
*  Typ3 pro skladani sablon jako jizdni pruh bez klopeni (vr4 JP bez klopeni)
*  Typ4 jako krajové Sablony s odstupriovanim Sitky (vr4 kraj)
*  Typ5 jako krajové Sablony bez odstupriovani (pro kruhové objezdy) (vr4
kraj2)
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= i3 ka2 ~
= vr3 Tuha s nestmelenou PV

=< wr3 Tuha s nestmelenou PV JP

=¢ vr3 Tuha s nestmelenou PV JP (bez klopeni)
=< vr3 Tuha s nestmelenou PV kraj

=¢ vr3 Tuha s nestmelenou PV kraj (bez klopeni]
= vr3 Tuha s nestmelenou PV kraj2

= vrd

B w4 0P

= vrd JP (bez kdopeni)

¢ vrd kraj

= vr4 kraj (bez kiopeni)

= vrd krai2

2= vrd Netuha s asfaltovou PV

=< vrd Netuha s asfaltovou PV JP

=< vrd Netuha s asfaltovou PV JP (bez klopeni)
2= vrd Netuha s asfaltovou PV kraj

=¢ vrd Netuha s asfaltovou PV kraj (bez klopeni)
2= yr4 Netuha s asfaltovou PV kraj2

=< vrd Netuha se stmelenou PV

=< vrd Netuha se stmelenou PV JP

= yr4 Netuha se stmelenou PV JP {bez klopeni)
=< vrd Netuha se stmelenou PV kraj

2= yr4 Netuha se stmelenou PV kraj (bez klopen
=< vrd Netuha se stmelenou PV kraj2

® Komporerty O Vazby
Zobrazt ndzvy bod(

Nezev:  [vrd JP |

Popis: [Skladba 4 wistve obecns vazavky |

[ Zobrazit viechny komponenty

¢ r5
=< w5 JP

[N PRS-

wll~

hlona |

oy Py £ ~

Prostorové usporadani
&
(21 1.11 Sinice smerove nerozdelene
23 1.12 Sinice smerove rozdelene
23 1.13 Mistni komunikace
3 Mimourovnove krizovathky

Ptipraveny Sablony pro rlizné kategorie vozovek
1.11 Silnice smerove nerozdelene: S4 - S11.5
1.12 Silnice smerove rozdelene: D(R) 27.5-D(R) 40.5, R 20.75-R 32.5, 524.5-S31.5

1.13 Mistni komunikace:
24 1.13 Mistni kemunikace

[Z3 1.131 Cyklisti

23 1.132 Obytna zona

[23 1.133 Skupina C

[Z3 1.134 Skupina B

[£3 1.135 Skupina A

Mimourovnove krizovatky

Svahovani
Sablony pro okrajové &asti Fezil se svahovanim a pfipravend ¢ast plané pro napojeni
k zakladnim konstrukénim vrstvdm

= Svahovan]

=5 Jednoduche
P_nasyp 1:2
P_nasyp 1:2 zarez 1:2
P_nasyp 1:2 zarez 1:2 plan
P_nasyp 1:2.5 zaobleny
P_zarez 1:1.75 lavicka v 1/2
P_zarez 1:2 1m
P_zarez 1:2 plan
P_zarez 1:2 5 plan
P_zarez 1:2.5 plan zacbleny
P_zarez 2vysky
25 Jednoduche_ohumusevani

= P_nasyp 1:2

= P_nasyp 1:2 zarez 1.2 plan

= P_zarez 1.2 plan

= P_zarez 1:2.5 plan

»== P_zarez 1:2.5 plan zlabovka
=5 Plan

= | plan

= P_plan

2= plan

Rezy
Ukazka kompletniho fezu S7.5

EXXXXXXAXAX
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Widening\*.wid
Je pripraveno 18 souborl pro aplikaci rozsifeni dle sirky jizdniho pruhu a poloméru 110-250. Po kaZzdou
Sifku jsou pfipraveny 3 varianty:

- Rozsifeni obou stran oblouku

- Rozsifeni vnitfni hrany oblouku

- Rozsifeni vnéjsi hrany oblouku
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4 Zakladni pravidla

4.1 Vrstvy

V souboru je nastaveno vice jak 2800 vrstev pro zobrazeni riznych prvkl projektu ve 2D, 3D, profilech,
fezech a pro sité. Diky tomuto velkému mnozstvi vrstev by nemél byt problém prevadét datovou strukturu
vykresu podle tohoto datasetu do jinych datovych striktur dle jinych poZzadovanych predpisu.

3 & }é A v X Wastnosti
Pl E| Podzemni ~ Obecna nastaveni ~
Wrshey I1S_KAN_G_des
Barvy E=] Dle vrstvy
Ciruhy &ar E= Dle vrstvy
Tloustky E=] Dle vrstvy

Vsechny Sablony prvki vyuZivaji pro nastaveni grafickych atribut(l nastaveni Dle vrstvy. Je to z divodl
jednoduché udrzby a Upravy vyslednych vykresQ. Je jednodussi zménit nastaveni vrstvy, nez nastaveni
$ablony prvk( nebo celé definice prvku.

4.2 Barvy

Dataset se snaZi nastavit co nejvice barev jako Skutecné barvy. Je to z divodi prevodu formatu vykres(
DGN do jinych format( jinych aplikaci. Tyto vétSinou umi Cist barvy RGB. S tabulkou barev byva pfi
prevodech problém.

4.3 Filtry vrstev — projektové

Dataset obsahuje vice jak 5000 vrstev. Tyto vrstvy nevyuzZijete ve vsech projektech, proto jsou pfipraveny
filtry pro jejich zobrazeni dle typu nebo ¢asti projektu, na které zrovna pracujete. Filtry lze pouzivat jak pro
zjednoduseni seznamu vrstev, tak pro zapnuti/vypnuti vrstvy v dialogu Zobrazeni vrstev.

=Y Filtry
? 2D [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? 3D [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? 3DM [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Existujici [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Geometrie [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? |5 [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
B ? Mavrh [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Body
? Geometrie
? Hranice
Yis
? Klopeni
? Komunikace
? Kenstrukeni vrstey
? Material
? Mostni konstrukce
? Operne konstrukce
Y Ploty
Y s0
? Svahy
? Teren
Y Vodni toky
?Vodorovne doprznaceni
Y Zabradli
? Zeleznice
? Pomocne [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Popis [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Profil [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Rez [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Teren [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
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4.4 Textové styly

Textové styly jsou pfipraveny pouze pro velikosti odpovidajici vyslednym vyskam textu pfi tisku. Protoze
jsou vSechny texty pouzivané v ORD anotacni, velikost se automaticky méni se zménou métitka modelu.
Textové styly jsou pfipraveny pro kombinace velikosti pisma, dvou font(, pro riizna zarovnani textu a pro
text s pozadim nebo bez. Je tak pfipraveno 4*2*9*2= 144 textovych styld.
Nazev text. Stylu se sklada vidy z

velikosti v m (bez desetinné tecky)

nazev fontu

zarovnani

pozadi
Priklad nazvu je
0018 Arial PH (velikost pisma 1.8mm, font Arial, zarovnani vpravo nahofe, bez pozadi)
0050 ArialN LD P (velikost 5mm, font Arial Narrow, zarovnani vlevo dole, s pozadim)

Velikosti pisma jsou:

0.0018, 0.0025, 0.0050, 0.0070,
Fonty:
Arial, Arial Narrow
Zarovnani
LH (levy-horni)  SH (stfed-horni) PH (pravy-horni)
LS (levy-stied) SS (stfed-stied) PS (pravy-stred)

LD (levy-dolni)  SD (stfed-dolni) PD (pravy-dolni)

H SH P
LS SS PS
D SD P

Pozadi s/bez
Textové pozadi s barvou pozadi pro zakryti ¢ar za textem, napf. pro popisu v profilu

Pokud ma text ve vykresu zapnutou vlastnost Je anotace, pak zménou méritka modelu méni text svou
vysku.
Méfitko vykresu volite v zaloZce Vykres> skupiné Méfitko kresby.

4.5 Definice prvku a jejich nastaveni

Definice prvku je hlavni vlastnost prvku. Definuje pro prvek

e zplisob zobrazeni ve vykresu

e zplisob a obsah popisu ve vykresu

e U nékterych prvkd projektu je soucasti této definice i nastaveni projektovych vlastnosti.

PFi nastaveni je vyuzivano knihoven MicroStationu.
Definice prvku Feature Definition (nejvyssi Uroven)
o FD obsahuje Symboliku prvku Feature Symbology
*  FS obsahuje Sablony prvku Element Template
* ET obsahuje Vrstvy Levels
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PFi nastaveni je vhodné nastavovat vlastnosti v tomto poradi odspodu:
1. Vrstvy a jejich symbolika (pokud mozno nastavit vse DleVrstvy)
- nékteré jen 2D a 3D
- nékteré véetné materidll
- nékteré i pro profily a rezy
- nékteré pro popisy
2. Sablony prvké Element Template
3. Symbolika prvku Feature Symbology
a. Obsahuje i Skupiny popisu, pro které je nutné pfipravit
i. Textové styly
ii. Textové oblibené (s definici textovych poli - link na vlastnosti prvku
v projektu)
4. Definice prvku Feature Definition

v

4.6 Knihovny pficnych ezl

Popis zakladnich pravidel pro pojmenovani bodu v Sablonach pri¢nych rez(. Bod v Sabloné vytvari ve
vysledku hranu ve vysledném koridoru. Sablony jsou pfipraveny jako kompletni fezy nebo jako ¢asti Fez(.
Oba typy mohou byt pouZity pfi modelovani, sw nepozn3, co je ¢ast fezu a co hotova Sablona. UZivatel pak
mUze sklddanim jednotlivych &asti vytvaret nové vysledné Fezy. Rez si nepamatuje, z jakych &asti byl sloZen,
kazdy Sablona Zije svym nezavislym Zivotem na ostatnich.

Pro vysledné fezy je pfipravena slozka s ndzvem ,Rezy”“. Ostatni slozky slouzi pro pfipravu jednotlivych
Casti.

Pokud je Sablona pfipravena pro urcitou stranu fezu od osy, jeji ndzev zacina vétsinou predponou L_ (leva
strana fezu) nebo P_ (prava strana fezu). V pfipadé ¢asti fezu nejsou body

4.6.3.1 Predpona/pfipona nazvi bodu

Predpony

Pro nazvy bodl jsou pfipraveny pfedpony
L_ ... body na levé strané fezu od osy
P_ ... body na pravé strané fezu od osy
Pfipony

Pfipony nejsou pouzivany

Casti fezu

Body v Sablonach ¢asti fezli nemaiji vétsSinou Zadnou predponu. Tu ziskaji az pfi kopirovani (pretazeni) do
vysledného fezu na zdkladé polohy od dynamického pocatku. Ten je vhodné pfi skladani vysledného rezu
nastavit na vkladaci bod fezu (0,0 Sablony)

Vysledné kompletni fezy

V téchto rfezech jiz maji body k nastavené predpony dle polohy vici ose fezu.
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4.6.3.2 Nazvy a Cisla bodu

Jednotlivé typy bodl maji ustalené nazvy, které je vhodné zachovavat pro prehled polohy hrany v fezu.

V jedné sabloné nelze pojmenovat vice bod(l stejnym nazvem. Proto se pti pouZiti stejného typu pridava
k bodu Cislo. Napt. pro nazev hrany jizdniho pruhu je pouzity ndzev VOZ_ a za podtrzitkem priddno Cislo
podle poradi smérem od osy. Napf. prvni hrana je VOZ_1, druhd hrana VOZ_2,...

Ustalena syntaxe pro typy bodl

Body zakladni ¢asti komunikace

OSA ...0sa komunikace
osa_vrl, osa_vr2 ...0sa konstrukéni vrstvy
VOzZ ...hrana jizdniho pruhu
NK ...nezpevnéna krajnice
ZK ...zpevnéna krajnice

VP ...vodici pruh

DP ...délici pruh

OsaKoleje ...0sa koleje tramvaje
CS ...cyklisticka stezka

Chodniky, pfidlazby, parkovisté, vyhybny, ...

CH ...chodnik

PP ...parkovaci pruh

Obrubniky

OB ...body obrubniku

OB_kom ...bod obrubniku ve styku s vozovkou

OB_nad ...hrana obrubniku nad vozovkou

OoB1 ...pokud je vice obrubniki smérem od osy, jsou Cislovany

Konstrukcni vrstvy

Vrl 1 ...bod konstrukéni vrstvy (prvni Cislo je Cislo vrstvy odshora a Cislo za podtrzitkem poradi od
osy

Osa_vrl ...0sa konstrukéni vrstvy 1

Osa_plan ...0sa plané

Plan_ ..bod plané

Plan_int ...bod priniku plané a svahu zarezu nebo nasypy

Smérové sloupky a svodidla

SS ...bod smérového sloupku. Vétsinou se nevykresluje jako hrana. Bod je soucasti
komponenty, ktera neni pouzivana do triangulace - tvaru koridoru

Smer_sloupek ...bod smérového sloupku definujici jeho polohu. Vkladaci bod. Hrana je zobrazovana v
situaci

SVO ...vkladaci bod svodidla definujici jeho polohu. Hrana je zobrazovana v situaci. Cislo definuje
poradi od osy v pfipadé vice svodidel

SV ...bod svodidla. Vétsinou se nevykresluje jako hrana. Bod je soucasti komponenty, ktera

neni pouZivana do triangulace - tvaru koridoru

Svahovani

ZL ...bod Zlabu

ZL_dno ...bod dna Zlabu

ZL osa ...0sa Zlabu viditelna

ZL0 ...bod vrstvy Zlabu.

Nasypl_1 ...bod nasypu. Prvni Cislo definuje poradi testované komponenty nasypu. Druhé Cislo

definuje poradi od kraje svahovani smérem od osy.
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Zarezl_1 ...bod zarezu. Prvni Cislo definuje poradi testované komponenty zarezu. Druhé cislo
definuje poradi od kraje svahovani smérem od osy.

KRAJ ...koncovy bod nasypu nebo zarezu

prikop ...bod pfikopu

Lavickal ...bod lavieky. Cislo je pofadi od za¢atku svahovani

Hum ...spodni bod vrstvy ohumusovani

Pomocné

pom ...pfedpona pro pomocny bod. Vétsinou pro definici néjaké podminky nebo pro vypocet
jiného bodu, nevykresluje se do situace. Bod je vétSinou samostatny nulovy bod, ktery
nedefinuje tvar koridoru

temp Predpona pro pomocné body slouzZici vétSinou pro vypocet dalSiho bodu

Ukdazka

Smeérove nerozdeléna
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Komponenty uzaviené i oteviené maji jedinecné nazvy v ramci jedné Sablony. Nazvy komponent Ize volit
libovolné, zvolend konvence je pfiklad. Nazev Ize volit podle materidlu, podle obecného nazvu
vrl_1,vr2_1,..podle materialu CBI_1, CBI_2, ...Tyto ndzvy jsou pak vidét po najeti mysi na vyslednou sit
koridoru. V knihovné CZ jsou pro nazvy vrstvy pouzité obecné nazvy ,vr” a cCislo podle poradi odshora.

Komponenty

Vrl_ 1 ...pfiklad obecného ndzvu vrstvy. Prvni islo — poradi vrstvy smérem odshora. Druhé Cislo
poradi uzaviené komponenty smérem od osy

CBl_1 ...priklad konkrétniho materialu pouZitého pro vrstvu. Cislo — pofadi smérem od osy
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V definici Sablony Ize bodim pfifadit vlastnost Klopeni. Tyto body jsou vyuzité pfi tvorbé sitky pruhu klopeni
ptrikazem Vytvofrit pruhy klopeni dle Sablony silnice.

Ve vSech Sablonach je vlastnost Klopeni nastavena u prvniho bodu od Osy. Souc¢asné ma v Sablonach tento
bod nastaven vlastni sklon. Dalsi body, dale od osy, maji sklon zavisly na pfedchozich dvou bodech (vazba
Odstup od vektoru).

Vyhodou je udrzba klopeni. V ptipadé jednoho sklonu napfti¢ pruhem lze fidit pouze tento bod.
Nevyhodou je poufZiti této sitky ve vypoctech u varianty vice soucasné klopenych pruhl. Samozfejmé lze
vlastnost Klopeni v Sabloné koridoru zménit a pfesunout ji na nejvzdalené;jsi bod stejného klopeni.

Smérové nerozdélené

P NK

body zavislé sklonem na predchozim segmentu

Smérové rozdélené

LLyEKI0.gPSA_ L PRAKROY
el
T~ P VOZ 1

body zavislé sklonem na predchozim segmentu

Pro kotovani pricnych fezl Ize vyuZit nastaveni ve Skupiné popisu Annotation Group, kde lze volit dvojice
nazvl bodu priéného fezu, mezi kterymi je vykreslena kota. V pfipadé Ze néjaky bod dvojice chybi, tato ¢ast
koty neni vykreslena. Pro nastaveni obecného nazvu bodu v rliznych sablonach v knihovné Sablon u
pozadovanych kotovanych bodi Ize pouZit parametr "Pouzit nahrazeni nazvu prvku Use Feature Name
Override". Nazev bodu v Sabloné je pak pfi modelovani pfepsan na zadany ,,nahrazeny override” nazev.
Pokud se tak bod pfimo jmenuje, neni potifeba parametr zapinat. Pro ndzvy je pro kétovani v ceském
datasetu zvolena nasledujici syntaxe:

Nazvy nahrazeni override pro body kétovani:

e OSA je vhodné jej nastavit pro osu fezu
e L ZK,P_ZK je vhodné je nastavit pro levy a pravy nejkrajnéjsi bod koruny - hrana zpevnéni, bez
svahovani.
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e L_NK,P_NK je vhodné je nastavit pro levy a pravy nejkrajnéjsi bod koruny - nezpevnéna krajnice, bez
svahovani

e L _ZK_V,P_ZK_V usméroveé rozdélenych komunikaci s vnitfnim délicim pasem krajni body déliciho pasu

e L_KRAJ,P_KRAJ jevhodné je nastavit pro levy a pravy nejkrajnéjsi bod celého fezu. Vétsinou je to posledni
bod svahu nasypu a zafezu. Rez je pak okétovén a7 do kraje posledniho segmentu.

V popisech jsou pfipraveny na vybér 4 rfady kot

4. fada:

L_KRAJ OSA P_KRAJ
3. fada (smér.rozdél.):

L_KRAJ (] 4 QY AR ———— 34 GV — P_NK P_KRAJ
3. fada:

L_KRAJ L_NK L_ZK P_ZK P_NK P_KRAJ
2. fada (smér.rozdél.):

L_KRAJ L_NK L_ZK [ GV A ——— P ZK_V P_ZK P_NK P_KRAJ
2. fada:

L_KRAJ L_NK 14 QR —— (1Y N —— P_ZK P_NK P_KRAJ
1. fada: viechny segmenty delSi nez 10cm

Sméroveé nerozdélené

4. fada ' — ' 2
: ] f |
3. fada ) 7 05, 85 05, 6.1
| 1] 1] |
2 fada ) 17 05, 43 ) 43 05, X
I [ ] 1] |
1. fada .18 D4 14 0508 15 . 5 L0805 11 D4 17 29
| IR ] 11
- < pravd =
< ZN 8 NZ <
?é - 0o 5
0 0
_lI ELI
({—{“*_—ﬁﬁ;
__-——-——'—__'_'_'—'_‘—‘—‘_'__—‘—-—-__
Smérové rozdélené
4.fada | 2 = f
| ] |
3. fada 4 58 i 98 L3, 88 § 61 )
| ] T ] I
2.fada 58 25, 93 L 13 83 05, 81 )
| 1] T 1 [ |
1. tada . 19 06 14 05 23 . 35 . 35 06 06 15 . 15 L 23 05 11 0§ 1.8 29
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5 Ukazky pouziti
Nasledujici obrazky jsou zde pro predstavu, jak mlzZe vypadat vystup dat projektu pti pouZiti datasetu.
5.1 Terén

5.1.1 Zpusob zobrazeni

Definice prvku: E_Teren_Hrany Definice prvku: E_Teren_Hrany_ Body_Vysky

Definice prvku: Teren_Trojuhelniky_Hnede Definice prvku: E_Teren_Trojuhelniky_Vrstevnice
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5.2 Geometrie

s

5.2.1 Popis staniceni

Definice prvku: G_osa_ Popis HB, Staniceni_a20 (L)

N A

R

LT

Definice prvku: G_osa_ Popis Staniceni_al0 (L)

oV U
osv 0 —
0 ‘ / \ //
RV -/ y
. - )
L Q f
83 W N
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5.2.2 Popis profilu

Definice prvku: Popis podrobny

T T
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et
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S
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5.3 Modelovani

5.3.1 Vypocet klopeni
PoufZiti rovnice pro vypocet bod( klopeni

Oy
AT

g
=/ e ]
5 I~
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5.3.2 Popis pricnych ezl
Popis: Rez_Popis_Koty3
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5.4 Materialy

5.4.1 Zobrazeni skladby komunikace

Obecné -~
Popis prvku vr2
Vrstvy M_Vrstva_Vr2
Barva Dle vrstvy ([130.130.13
Typ &ary Die vrstvy (0)
Tloustka Die vrstvy (0)
Trida Primami
Sablona (Zadny)
Prihlednost 0
Geometrie ~
Obsah 552.192 kub.m
Plocha 7514 222 ctvrm
Prvek -~
Definice prvku M_Vistva_Vr2
Nazev prvku wr2
Vrstva komponenty -~
Popis
Zacéatek Staniceni  0.000000
Konec staniceni 504832115
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6 Soubory XML

6.1 Klopeni

Soubor obsahuje dvé zakladni sady tabulek a vypocta:

1) Tabulky a rovnice pro vypocet max. pfi¢ného sklonu pro rizné rychlosti
Vypocty vychazi z rovnic pro vypocet max. pricného sklonu
p= (0.3 *Vn”2)/100*R,; Vn<=80km/h
p= (0.36 * Vn"2)/100*R; Vn>80km/h

TABULKY max. pfi¢nych sklonl (rovnice pfiéného sklonu pfiloha C a tab. 12)

wvrv

2 zakladni tabulky pficnych sklonl pro max. sklon 6%
2.0%_max6%,  2.5%_max6%

dalsi pro rtizny max. pficny sklon

2.5%_max3%, 2.5%_max3.5%, 2.5%_max4%, 2.5%_max4.5%, 2.5%_max5%,
2.5%_max5.5%  2.5%_max6.5%, 2.5%_max7%,,  2.5%_max8%, 2.5%_max10%

ROVNICE (rovnice pti¢ného sklonu pfiloha C)
Vypocet dostfedného sklonu p dle CSN 736101 (2004)

‘RateZquation name="CSN 736101 (2004)" equation="eRatae">
eRate” equation="p dostrednySklon" description="Dostfedny sklon p dle CSN 736101 (2004)" /=
' iescriprion="Polomér absolutni’ /=
ion="Max. sklon 6% | CSN 736101 (2004) " />
E(InitialCrossSlope &lt;= 2) ? NCPolomer20 : NCPolomer25 " description="Polomér bez klopeni | ESN 736101 (2004) " />
.225*Speed*Speed” description="Polomér bez klopeni pro zakladni sklon 2.0% | GSN 736101 (2004) " />
.262*Speed*Speed” description="Polomér bez klopeni pro zakladni sklon 2.5% | CSN 736101 (2004) " />

Variable nam

<Variable n.
<Variable n
<Variable nam
<Variable name="NCPoclomer20" eg
<Variable name="NCPolomer25" eg

Variable name="RCPolomer” equation="if(InitialCrossSlope &lt;= 2) ? [if (Speed &lt;= 80) ? RCPolomer2080 : RCPolomer2081) {if {Speed &lt;= 80) ? RCPolomer2580 : RCPolomer2581)"

description="Polomér RC - zpétny sklon | CSN 736101 (2004) " /=

Variable name="RCPolomer2080" equation="(0.30*Speed*Speed)/(100*0.02)" description="Polomér pro zpétny sklon pro zékladni sklon 2.0%, rychlost &lt;= 80km/h | CSN 736101 {(2004) "
"Polomér pro zpétny sklon pro zikladni sklon 2.0%, rychlost &gt; 80xm/h | CSN 736101 (2004) "
olomér pro zpétny sklon pro sakladni sklom 2.5%, rychlost &lt;= 80km/h | CSN 736101 (2004) "
olomér pro zpétny sklon pro zakladni sklon 2.5%, rychlost &gt; 80km/h | GSN 736101 (2004) "

<Variable nam RCPolomer2081" egua
RCPolomer2580" egqua
RCPolomer2581" equa

<Variable n minPolomer” equ

" (0.36*5peed*Speed) / (100%0.02) " d
.30*Speed*Speed) / (100%0.025) " d
" {0.36*Speed*Speed) / (100%0.025) " descripti
(Speed &lt;= 80) ? minPolomerS0 : minPolomer8l" description="Minimdlni polomér | CSN 736101 (2004)" />

minPolomer80" equation="(0.30*Speed*Speed)/{100*pMax6)" descr ="Minimdlni polomér, klopeni 6% a rychlost &lt;= 80km/h | CSN 736101 {(2004)" />
ion="(0.36*Spead*Spead) / {100*pMax6) " des tion="Minimalni polomér, klopeni 6% a rychlost &gt; 80km/h | CSN 736101 (2004)" />
(Speed Glt;= 80) ? pMaxVn80 : pMaxVn81" description="Max. sklon - plné klopeni | CSN 736101 (2004)" /=

" {0.30%Speed*Spead) / (L00*R) " description="Destfedny sklon pro rychlost &lt;= 80Em/h" />

" {0.36*Speed*Spead) / (L00*R) " description="Dost¥edny sklon pro rychlost Ggt; 80km/h" />

<Variable nam

<Variable nam

Variable n

Variable n minPolomer8l” eq
Variable n

<Variable n.

<Variable n
<Variable nam
description="Vipofet destéednéhe sklonu p dle CSN 736101 (2004)" />

2) Tabulky a rovnice pro vypocet minimalni délky vzestupnice

Vypocet délky prechodu:

Vypocty vychazi z rovnic pro vypocet nejmensi délky vzestupnice (pfiloha F) pro klopeni kolem osy
Lvz = ho*100/maxs

ho=((a+v)*(p2-p1))/100

p1 ...Sklon na zaCétku vzestupnice(2.5% nebo 2.0%)
p2 ...sklon na konci vzestupnice (klopeni) (tab. 12)
maxs ...max. podélny sklon vzestupnice (tab. 16)

a+v ...nerozdélené: (1) 3m, (2): 2.75, 3.25, 3.75 rozdélené: 7, 7.75, 8.25, 8.5

7 vrv

TABULKY max. délky vzestupnice pro rdzné sirky pasu a navrh rychlosti

tabulky pro rychlosti [km/h]: 30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130

Sirky pruht [m]: 2.75,3.00,3.25,3.50,3.75,7.00,7.75,8.25,8.50 (ndzvy tabulek jsou 275,300,... protoZe

nazvy umoznuji pouze integer — jsou uvazovany dle AASHTO pro pocet klopenych pruh)

%V ORD je u tabulek po¢itano s poctem jizdnich pruh(, nikoliv se $itkou, jak je pocitano v CSN.
Tabulky ORD neumoznuiji definici v€etné sirky, je vhodné pouZivat rovnici. Pro pouziti vybrané
tabulky je potifeba pfejmenovat ji na Cislo 1 nebo 2 nebo 3,... podle poctu pruhl v projektu.

p_dostrednySklon" equation="if(R &gt; NCPolomer) ? InitialCrossSlope : (if (R &lt;= minPolomer) ? pMax6é : (if(R &gt; RCPolomer) ? InitialCrossSlope pMax) )"
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ROVNICE max. délky vzestupnice (pFiloha F)

<TransitionEquation name="€SN 736101 (2004) pre 2.5%" equatio
<Variable name="Lzv" squation="ho*100/(maxs)" description="Vjpofet minimalni délky vzestupnice | CSN 736101 (2004)" />
"100%abs (MaxE) " description="8klon na konci vzestupnice v % | €SN 736101 (2004)" />
<Variable name="pl" & 2.5" description= lon na zafatku vzestupnice v & | €SN 736101 (2004)" />
<Variable name="ho" (WidthLane) * (p2 + pl1}) /100" description="Vjpofet previseni ckraje | CSN 736101 (2004)" />
«Variable nams="maxs" squation="if(Speed &1t;= 50) ? maxs50 : (if((Speed &gt;= 60) and (Speed &lt:= 70)) ? maxs6070 : if ((Speed &gt:;= 80) and (Speed &1t;= 90)) ? maxs8090 :
if((Speed &gt;= 100) and (Speed &lt 130)) ? maxs100120 : 0.6)" description="Max. podélny sklon vzestupnice | €SN 736101 {(2004) - tab 16" />
«Variable nams="maxs50" f (WidthLane &1t;= 4.25) ? 1.2 : 1.4 " description="maxs pro rychlest famp:alt:= 50km/h | ¢sN 736101 (2004) - tab 16" />
<Variable name="maxs6070" if (WidthLane &1t;= 4.25) ? 1.0 : 1.2 " descriptions axs pro rychlost 60-70km/h | €SN 736101 (2004) - tab 16" />
<Variable name="maxs8090" =quation="if (WidthLane &1t;= 4.25) ? 0.7 : 0.85 " description="maxs pro rychlost 80-90km/h | E5N 736101 (2004) - tab 16" />
<Variable nams="maxs100120" squation="if (WidthlLane &lt;= 4.25) ? 0.6 : 0.7 " description="maxs pro rychlost 100-120km/h | CSN 736101 (2004) - tab 16" />
</TransitionEquation>

" Lzv ">

<Variable name="p2" equatio
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7 Dataset a vlastni nastaveni

Dataset pripraveny pro urcitou verzi mlzZe obsahovat sadu vzajemné propojenych nastaveni. Proto je
doporuceno v datasetu neprovadét zmény pfimo v souborech datasetu, ale v pfipadé potifeby dataset
vhodné doplfiovat o vlastni nastaveni.

Ptidat vlastni nastaveni (firemni, uZivatelské nebo oboji) Ize mnoha zpUlsoby.
Zde je jeden z nich:

1. Ptipravit adresar s potfebnymi podadresafi a se soubory s vlastnim nastavenim (dgnlib, cell, rsc,....)

K nému pfipravit konfiguraéni soubor (napf. mycfg.cfg), ktery ptipoji do ORD tyto knihovny

3. V ORD na vybrané urovni (Organization/Workspace, Workset/Role/User) nalinkovat pFipojeni a
¢teni tohoto cfg souboru.

N

MicroStation a ORD ¢te proménné v nasledujicim poradi, ze kterého je potfeba vychazet pfi zaclenéni
vaseho cfg. Je potieba vzit v Gvahu, Ze kazdé dalsi nastaveni na dalsi drovni mize prepsat predchozi
nastaveni.

0) Systém (Windows a zakladni MicroStationu) System Level
1) Aplikace Application Level
2) Organizace Organization Level
Organizace-Civil Organization-Civil Level (DATASET)
3) Pracovni prostiedi WorkSpace Level
4) Pracovni sada WorkSet Level
YV 5)Role Level
6) Uzivatel User Level

Vice informaci o moZnostech zmén konfiguraci najdete v napovédé k MicroStationu a OpenRoads nebo
volejte na kontakt uvedeny na za¢atku tohoto dokumentu.
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